WebUI を利用したシステムの運用やセツトアップ、管理の方まじついて記載しています。 


はじめに(一72ページ） . 

ネットヮーク設定：(^75ぺージ） . 

ディスクとメモリ管理 (^94 ページ） ........ 

ユーザー 管理 (一 110ページ） . 

Windows Media サービスト113ぺージ) 

コンテンツ管理(一127ページ） . 

視聴□グ管理(一131ページ） . 

スケジュール管理(->133ページ） . 

共有(一135ページ） . 

バックアップト137ぺージ） . 

電源管理(一140ページ） . 

□グ管理(一141ページ） . 

運用中の監視(一145ページ） . 


本装置の運用や WebUI を使用する際のを意事項に 
ついて説明しています。 

ネ、ソトワークに関する設をについて説明していま 
す。 

八ードディスクドライブとメモリの管理と設定方 
まについて説明しています。 

ユーザー やグループの作成方法などについて説明 
しています。 

Windows Media サービスの使用方まについて説 
明しています。 

ストリーミングコンテンツの管理じついて説明し 
ています。 

ユーザーの本装置（コンテンツ)へのアクセス状ミ兄 
の管理-磕認について説明しています。 

スケジュール管理機能について説明しています。 

ファイルの共有について説明しています。 

ファイルのバックアップとリストアについて説明 
しています。 

電源の管理について説明しています。 

本装置に関するさまざまな□グの管理じついて説 
明しています。 

運用中に監視すべきことがらについて簡単に説明 
しています。 
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はじめに 

本装置は 、 Windows Media サービス9を使用してストリーミング配信サービスを提供することじ特化した 
アプライアンスサーバです。 


運用目的について 


本装置は 、 Microsott Windows Sever 2003, 32 -bit Enterprise Edition for Embedded 
Systems with the Server Appliance Software Version 3.0 (1-8 Proc . Version ) を使用し 
て作ぶされたストリーミング配信サーバ専用機です。標準の Windows サーバとは違い、ス 
トリーミング配信 t (外の用途では利用しないでください。 


修正モジュールについて 


システムのリビジョンアップや修正モジュールの適用は、弊社が指定:するものを弊社の指示 
に従って適用する必要があります。 

マイク□ソフト社が一般に公開している修正モジュールをマイク□ソフト社の指示に従って 
適用することはできません。システムのリビジョンアップや修正モジュールの指示は、 W 下 
の URL または PP • サポートサービス*にて公開しています。 

http://nec8.com/ 

* PP • サポートサービスでは、上記 URL では公開していない最新の修正モジュールを入手 
することができます。ご契約については、販売店などで磕認してください。 


セキユリテイパツチにごいて 


本装置では、英語版のセ车ュリティパッチを使用します。セ丰ュリティパッチは、マイクロ 
ソフト社のサイトからお客様自身で入手してください。 

(該当パ、ソチは、 「 MS 0 1-044」等の番号じより英語サイト内でお索巧能） 

万がーセキュリティパッチを適応して、問題が発生した場合は、該当のセ羊ュリティパッチ 
を削除してください。 

一部のセキュリティパッチは、 W 下のサイトに適応方法が掲載されています。確認してくだ 
さい。 

http://nec8.com/ 
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インストールと初期セットアップについて 


この章で説明する WebUI のインストールと初期セットアップについては3章を参照してくだ 
さい。 

また WebUI への接続（□グイン）については1章で説明しています。 


WebUI の巧用時のま意事頃 


• WebUI にアクセスするには、クライアント側のスクリプトを有効にする必要がありま 
す。また、 WebUI のいくつかの機能は、 ActiveX コント□-ルとファイルのダウン □- 
ドが有効である場合にのみ正しく動作します。 

WebUI を r 信頼済みサイト」または r □一カルイントラネット」に追力□するなどして、 
」 avaSc 「 ipt や ActiveX コント□—ルを有効にした状態で作業を行ってください (Internet 
Explorer では、[ツール]-[インターネットオプション]の[セキュリティ]タブより設定 
が行えます）。 

• [メンテナンス]一[リ モー トデスクトップ]を選択してリ モー トデスクトップを起動した 
場合、この画面からあける際には[スタート]メニューから□グオフしてください。ウィ 
ンドウのち上のぶ]をクリックして終了しないでください。 

• WebUI 内のプ□パティのぺージから別のぺージへタブをクリックすると、 「[0 K ] をク 
リックすると、変更が無効じなります」のポップアップメッセージが表示されます。これ 
により、選択した次のページに移行する前に、変更を磕認または拒否することができま 
す。また、別のページへのタブをクリックすると、変更を力□えていない場合も、この 
メッセージが表示されることがあります。変更していない場合は、 [0 K ] をクリックし、 
継続するほうが安全です。これじより、どのような変更も登録されません。 

• 画面によっては、ブラウザ起動時にプラグインが必要になり、[セキュリティ警告]ポッ 
プアップが表示されることがありますが、[はい]を選択して組み込んでください。 

• プ□パティページの下部に [0 K ] と[羊ャンセル]があるページでは、いったん [0 K ] をク 
リックしたら、続けて[羊ャンセル]をクリックしないでください。 [0 K ] をクリックした 
ら、イベントが実行され、[キャンセル]をクリックしても中止することはできません。 
もし、 [0 K ] クリックして10分 U 上経っても画面が変わらない場合は、いったんブラウザ 
を終了させてから、再度ブラウザを起動してください。 

• 使用しているブラウザの[戻る]を使用すると、一貢性のないページ表示またはランダム 
なページ表示となることがあります。これを回避するには、 WebUI 下部にある[车ャンセ 
ル]または[戻る ] を使用してください。 

• WebUI の機能が無効となっていた場合や頻繁にエラーを戻す場合は、本装置の POWER 
スイ、ソチを押して、一度シャットダウンを行った後、再びマシンを起動してください 

また、キーボードとディスプレイ装置が接続されている場合は、本装置に直接□グインし 
て、 [スタート] 一[管理 ツール]一[サービス] を選択します。次に 、 [Windows 
Management Instrumentation ] を選択し、いったん停止してから再起動させてください。 
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• WebUI のリモートデスクトップを使って本装置に接続すると、本装置は最初に接続した 
クライアントの羊ーボード(例えば、106日本語羊ーボードなど)を記'憶します。このた 
め、異なるキーボード(例えば、 NEC PC - 9800シリーズ羊ーボードなど)を持つクライ 
アントから接続すると正しく羊一入力ができない場合があります。このような場合は本 
装置を再起動後に接続して<ださい。 

参[ネットワーク]-憎理 Web サイト]にて、「この IP アドレスのみ」を選択時に、選択可能 
となるド□ップダウンリストボックスに同ーアドレスが表示されることがありますが、 
どれを選んだ場合ち正し<設定されます。 

• サーバをを変更して再起動する場合、 WebUI 変更前のアクセスサーバをで自動再接続を 
行うため、再接続に失敗することがあります。自動再接続に失敗した場合、 WebUI で接 
続を行うためには、変更後のサーバをを使用して手動で接続を行う必要があります。 

• サーバをの変更じより、 WebUI でにグオン情報は正しくありません（(80070002)]の 
エラーメッセージが表示されることがあります。これは、サーバをを変更する前の接続 
情報が残っていたため、上記エラーが発生したことが考えられます。一度ブラウザセッ 
シヨンを閉じた後、接続し直してください。 

• [ネットワークト憎理 Web サイト]僧理 Web サイトのプ□パティ）を開き、「この IP アド 
レスのみ」を選択すると、リストに ro . 0 . 0 . 0 」 という IP アドレスが表示される場合がありま 
すが、これを選択しないでください。 WebUI との接続が途切れ、それじ(降アクセスでき 
なくなります。誤って選択•設をした場合は、本装置を直接操作して正しい IP アドレス 
を設定し、 Web サイトを開始してください (303 ページ参照)。 


オプション機能 


標準機能に力□え、電源管理などのオプションソフトウェアも用意しています。購入方法な 
ど、詳細は販売店あるいは弊社営業担当者にご相談<ださい。 
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ネツトワーク設定 


ネットワークに関する説明をします。 


LAN インタ フエー スの設定 


導入時に初期設をツールを使用して設をされる IP アドレスは、1つのネットワークポートに 
対してのみのため、複数のネットワークポートをご使用の場合、起動後じをネットワーク 
ポートに IP アドレスを割り当てる必要があります。 


ネットワーク設定について 

• 1つの LAN ボード(またはポート）には1つの IP アドレスを設定してください。複数の IP 
アドレスを設定した場合は、 WebUI での設定などび正しくできないことびありまず。 

• 本装置の WebUI び管理用に使用している N に上で、 DHCP か5静的 IP アドレスへ、ま 
たはその逆の変更を行うと、接続び中断されることびあります。 

• 管理 Web サイトのポート（または IP アドレス)を変更ずると、管理 Web サイト Web イ 
ンターフェイスにアクセスできなくなることびあります。この場合、手動で新規の 
UR しずなわち新規ホストネームと IP アドレスおよび/または新規ポートを入力してく 
ださい。 

• LAN ポートに IP アドレス、サブネットマスクなどを設定する場合は、 LAN ケーブルを 
接続し、有効になった状態で行ってください。 


IP アドレスの設定はじ(下の手順で行います。 


WebUI じ接続し、[ネットワーク]-[イ 
ンターフェイス]の画面を開く。 


③ 


feliglg 

ファイルの 


洁集の表示がわ孰こ入り化）ツ-ル①ヘルプが 



ネットワーク 

節が I グロ—パル設定 I ィンか、一乂 I 管理を 1 菅巧 Web サイト I Telnet | 


ネットワーク 
主要ねネットローク; 


I プ□バテイをを巧します C 



己 3別 B ヴ□-バル巧を 

W ヴ-バ-るがタインタンバシゥブ W サ-バ-のすぺてのネットワ-ウア 
を設定します。 タブ功こ通用するネットワークの設 

定を巧巧します。 

a イントフバス H をまを 

サ H 卜の各ネ》トワ-ウインター 現なの管巧をアカウントのバスワ 

フェイスのブ□パティを術なしま -ド紋更します。 


田亦紛 

店 


田 Telnet 

f 星 web サイトへのアクたス W サーバーを管理するための Telnet 
する IP アドレスとポートを の使用まを巧巧してください。 




H イシ々ーフバス 

サーバーの宮■ネット9ーウイシクー 
つ I イスのブ □バティを巧成しま 
す。 
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2 . ホ設定のネットワークカードを選択し、 
「タスク」の欄にある rip」 を選択する。 



ファイル巧お集(目を示がもホに入り曲ツ-ルの〜Iレフが 



Q 戻る’ 〇 ’ 囚图过1 p ぉま r'— Vも訊;入。ザガ@ 1巧■.壬回 


•一 Mtcroson* 
ffS Wln<toM«* 
•麵 w Powered 

戶囲■化-通ネットワ-ク 

1 ヘルブ 1 ? 


班が I グローバル設定 I インターフェイス I 管巧を I 管巧 Web ヴ仆 I Telnet | 


I インターフェイス 



3. IP アドレス、ゲートウェイアドレスを人 
力するか、 DHCP サーバを使用するかを 
指定して [0K] をクリックする。 



また、 DNS サーバの指定をする場合は U 下のように行います。 


1.WebUI に接続し、[ネットワーク]-[イ 
ンターフェイス]の画面を開く。 


③ 


百 



イシ ター フ1イス 

サーバーの宮■ネット9ーウイシクー 
つ I イスのブ □バテイを巧成しま 
す。 
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2 . ネットワークカードを選択し、「タスク」 

の欄にある 「DNS」 を選択す る。 0 鼠’留’ 囚固幼 P なをたも'ホ; A 。 ザガィァ @1 展道 E 


加ぶ 



班がIグロ—パル設定IインターフェイスI菅巧电 I 昔巧 Web サ仆I Telnet | 


[インターフェイス 


^カルで J 7 Dual Port Wetwofk 10.34.70.1 4 舒的巧括 

帘; "I 口—カルエリア lntel(R)PRO /10 日 OMTDualPortNetwo 化 dqqd dhcP 切断 




巧 

L ! 口 


巧イシトラネ》卜 ^ 


ロー方ルエリア 
巧情2 


3. DHCP サーバか6情報を取得するか、手 
動でアドレスを設定するか(こチェックす 

る。 

4. 手動で設定する場合は、 「DNS サーバア 
ドレス」の欄に DNS サーバの IP アドレス 
を人力して[追力のをクリックする。 

曰.アドレスが追加されたことを確認し、 
[0K] をクリックする。 


ファイルのおまの衣示姐お新こ入り曲 ツ-ル①ヘルプお） 


声胃 5 -妇•囚国這し 巧まおも'尉こ入。ザガ.ィァ 匈た’‘.詞 



，ネットワ-ク TSSSWB 5 B ^ nt ^ S ! SKSS!SSi 

葡則Iヴローバル設ミIインターフェイスI封Iを I 音巧 Web サ仆I Telnet I 


[DNS ヴーパー巧ぶ 


ローカル 

巧ぶ； 


• 1 リマ巧な 

① 


广 DHCP サ—パ—から巧ぶぞ胁与します。 
巧丰ので巧成します。 


DNS ヴーパー アドレス： 


r が励日 11 

[ 肖 I 燃 >* I 


); 丰ヤンちル d 


恩ペ-ジが巧示されま说 


—11 广イシトラ本，卜 


同様に、 WINS サーバの指定をする場合は W 下のように行います。 


1. WebUI じ接続し、[ネットワーク]-[イ 
ンターフェイス]の画面を開く。 


③ 


ファイルの紀集のま示がも巧(こ入り(かツ-ルの〜レブお） 


0 戻る，〇’囚园处 i ^おまなも尉: A。 ザ矫ア巧 I が*^—若国 



J 昔巧堂！首巧 Web サイトI Telnet | 



曰？ミ'卜ぉドタィ： 

H イントフバス H をさを 

サつ/卜の各ネ》トワ-クインタ - W 現なの舒ま看アカウントのバスワ 
フェイスのブ□パティを巧ぶしま ードをまちします。 


H ヴ□ーバル設ま 

'ンタンバシクブ®" サーバーのすべてのネタトワークア 
タブタに通用するネットワ-クの設 
ミを巧巧します。 


k 

曰冰 b ぶ!卜もの巧 

# I する IP アドレスとポ- 

も 


巧セス ロ サ-"-掩がるための T*et 

トトを の使用法を祀巧してくだ扣、。 




H イシ々ーフ j イス 

サ-バ-のをネットロ-ウ むを一 
71イスのブ□バティを巧成しま 
す。 
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2 . ネットワークカードを選択し、「タスク」 
の欄にある 「 WINS 」 を選択する。 



ファイルの組集ち）巧モな）もホに入り曲ツ-ルのんIレブ(ぶ 



Q 戻る’ 〇 ’ 囚图过 I P なま二も'訊; 入。 ザ ザけ@ I 巧壬回 


•一 Mtcroson* 
ffS Wln<toM«* 
•麵 w Powered 

戶囲■化-通ネットワ-ク 

1 ヘル ブ 1 ? 


班がIグローバル設定Iインターフェイス I 管巧を I 管巧 Web ヴ仆I Telnet | 


Iインターフェイス 


面 


觀駐品 O'lOOOMTDualPodNe^ork 10.34 .70.14 亂勺掉掃 

0.0.0.0 DHCP 切が 


Tons 

[wir« ~ 


(D 




か 




ロー方ルエリア 
巧情2 


3. 「 WINS サーバーアドレス」の欄(こ WINS 
サーバの IP アドレスを人力して[追加]を 
クリ、ソク する。 

4. アドレスが追加されたことを確認し、 
[ OK ] をクリックする。 
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ドメインの変更 


ワークグループとしてセットアップした本装置をドメインじ参力□させる場合や、ドメインを 
変更する場合には、 u 下の手順で行って<ださい。 


M-O 本装置び参加しているドメインのドメインコント□—ラび Windows 2000 で、新たに参 
加を予定しているドメインのドメインコント□—ラび Windows NT 4.0 である場合、本装 
置を一度ワークグループに参加させた後に、あ 5 ためて Windows NT 4.0 のドメインに参 
加させて < ださい。 


1.WebUI に接続し、[ネットワーク]一[識 
另II]の画面を開く。 


(D ： 


をモか)わ孰こ入り(かツ-ル① W レブ妙 


0長る '; J . 囚图过し-検ホす,-も夕に入。ザガィァ@1 > C 3 

卜囲■化頂 4 ットワーク 、I / 

綱りIグロ—パル試ミI インタ-乂 I 管巧者 I 昔巧 Web サイト I Telnet | 


とに]ぶ] 

L ホ 


Iザガィァか 



己劑售 

減ミします。 

用フバス 百を a を 

■ •(!) 各ネットワークインター ■" 現なの音巧者アカウシトのバスワ 
I リブ日 K ティを巧がしま -ドをま更します。 


已イ盈ふ 

# ■。ブ□パティ 

7 /織ぶ 

/r 


Q ヴ□-バル設ミ 
— サーバーのすべてのネ，トワーウア 
タブ划こ迪用すが、ットワーウの設 
定を巧巧します。 


因 3別 

サ-バ-ぶヒドがバシバシップ 
捕ちします。 


r nI '阁イントラ本タト 


J 


2. 「ドメイン」を選択し、ドメインコント 
□ーラに登録されている「ドメインを」、 
「ユーザーを」および r パスワード」を設定 
し、 [0K] をクリックする。 

入力したドメインを、ユーザーをが確認 
される（環境により10数分かかります） 
と、再起動の画面が表示されます。 




r ユーザー名」には必ず「ドメイン名¥」 
を先頭につけて「ドメイン名¥ユーザー 
名」と入力してください。 


_ファイル0活集(目表示がもみ(こ入が直）ツ-ルのヘルプお)_ _Iか 

を戻い’因固纽 I P なまふも巧にん。がィァ01^：胃红日 = 

卜排油战 la ネットワーク 


3別 i グローバル設定Iインタ—フェイスI菅巧を！昔巧 Web サ仆I Telnet | 


音吿：こ (M- ジの巧撕 J、 ネットワ-ク上が也のユ-ザ-もま示できます。化 
ん のユーザーがこの芭巧をまテできねいようける(ゴま、[アドレス]ボがス(こ 
. . . •‘ •>•‘-•• ティで胤!さ： IU こポート#を 


か① 


ロワークヴルーブ： [workgroup 

广トソ心 「 

おイソこを加するアクわス i 午巧をちえられたユーザー 

の|は SB 呆ス ■Ji Iすくドづい つ— 林-也I - !：• ーソ 、 J 么呆み 


3. [0K] をクリックして再起動する。 

再起動が完了すると、ドメインへの参加 
が完了します。 
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再起動の画面び表示されない場合は、次の手順を行ってくださし、。 


1) ブラウザの[更新]をクリックずるなどして、 WebUI の画面を表示しまず。 


2) [メンテナンス]一[シャットダウ 
ン]を選択し、[再起動]を選択 
し、本装置を再起動させます。 

3) ちの画面も表示されない場台に 
は、杉下の手順を行ってくださ 
い。 

4) ブラウザをいったん終了し、 
WebUI を再起動しまず。 

己）それでもアクセスでをない場台 
には、本装置の POWER スイッ 
チを押して終了後、あ5ためて 
電源を ON しまず。 



詳綱ま1章の r 強制電源 OFF 」 や情源の ON 」 を参照くださし、。 

















フ アイ アウ ォー ルの設定 


本装置では、インターネ、ソト接続ファイアウォールの設定を容易に行えるように、工場化荷 
時に、本装置で使用するポート設定を入れ込んだ状態で化荷しています。をネットワーク 
力ードのインターネット接続ファイアウォール設をを行うことで、ネットワークカード単位 
で、不要なポートを閉じることができます。 


ファイアウォールの設をを行う場合は、じ(下の手順で行って<ださい。 

六イルのミ 


1. WebUI に接続し、[メンテナンス]-[リ 
モートデスクトップ]を選択する。 

2. 画面が表示された6、 Administrator 権限 
を持つ ユーザーで □グオンする。 


I 無!のま示な？わ就:入り迫)ツ—ルの 


③- 


0戻る-幻•因图过レがまか 6 


.ルプ(ぶ_ 

:入りザが 


’ 0|': .>；^国_ 


F 排;^ iFA - a 岡 於テナンス fay ‘、 W ノ^^ 
日な桐刻 I シャットダウン I 1=1ヴ I パックアツづ I リモートデスクトッづ I 漱巧子 y -ル I 言語 I UPS 


日な桐刻 I シャットダウン I ロヴ I パックアッづ I リモートデスクトッづ I 巧 

メンテナンス 

これらかツールをほって' 必要な巧がやタンテナンスサーむを実巧できます。 



夕 y |- で.ほ用する言語! 

^=/1= 


— I ろ日な/巧巧 g シ巧トタウン 

ブ サ-バ-の日付と時刻を設定します。 今すく"、まをはスケヴユ-ルしが網に、 

サ-バ-をシかホタか此伸起执し 
だ) ua す。 

0 が がバ，ウア，ブ 

□ヴをまを、消去、タウン日ードちよ U な サーバーのオペレーティンクシステムのパ 

類けす。 ，ゥァッブまたはは元衍 t けす。 

かリモートデス々卜，ブ 巧* a 巧巧子タール 

巧サ-バ-のデスウトップに巧おします。 が!，サ-バ-の嫩0ミ子イ-ルの設ミを巧 

し 。 UPS 

r 語域をします。謂無障巧ち坂を迪巧して'巧巧します。 


障 


リモートデスウト5ブ 

サーバーの デスウトツブにお搞します。 


3. デスクトップの[ネットワーク接続] 
シヨートカットをダブルクリ、ソクする。 

本装置で使用できるネットワークインタ 
フェースが表示されます。 
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4. 設定を行うネットワークインタフェース 
を選択してちクリックし、[プ□パティ] 
を選択する。 



5. [詳細設定]のタブで、[インターネット接 
続ファイアウ ォ ール]内のチェ 、ソク を入れ 
る。 

ファイアウォールが設定されます。ま 
た、チて、ソクを外すと設定が解除されま 
す。 

[インターネ、ソト接続ファイアウォール] 
内のチェックが人った状態では、[設定] 
が有効(こなります。 

巨.[設定]をクリックする。 



7. 「詳細設定」でアクセスを有効にするサー 
ビスにチェックを人れ、 [0K] をクリック 
する。 

I チェック I 

チェックを入れなかったサービスはイ 
ンターネット接続でのアクセスが拒否 
されます。必要なサービスじは必ず 
チェックを人れてください。 

特に、 nSS 管理 WebUU や「リモートデ 
スクトップ」のチェックをはずした状態 
で設定を完了してしまうと、リモート 
管理が行えな < なり直接マシンの設定 
を行わなければなりませんので、 [0K] 
をクリ、ソクする前(こ/必ず確認してくだ 
さし、 



8. レネ、ソトワークインタフ エース >のプロ 
パティ」で [0K] をクリ 、ソク する。 
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工場化荷時には、じ(下のポート番号がインターネット接続ファイアウォールじ設定されてい 
ます。 


ポー ト 番号 

種別 

サービス名 

21 

TCP 

FTP サーバ 

220 

TCP 

IMAP3 

143 

TCP 

IMAP4 

110 

TCP 

POPS 

23 

TCP 

Telnet 

80 

TCP 

Web サーバ (HTTP) 

25 

TCP 

SMTP 

443 

TCP 

HTTPS 

3389 

TCP 

リモートデスクトップ 

己54 

TCP 

Windows Media 9 RTSP(TCP) 

己54 

UDP 

Windows Media 9 RTSP(UDP) 

1755 

TCP 

Windows Media 9 MMS(TCP) 

1755 

UDP 

Windows Media 9 MMS(UDP) 

8079 

TCP 

Windows Media サービス 9 Web アドミニストレータ (SSL) 

8080 

TCP 

Windows Media サービス 9 Web アドミニストレータ 

8098 

TCP 

ISS 管理 WebUI(SSL) 

8099 

TCP 

ISS 管理 WebUI 

9098 

TCP 

StreamPro/WM9S-Plus(SSL) 

9099 

TCP 

StreamPro/WM9S-Plus 

30000 

UDP 

ISS 初期設定ツール 

3513 

TCP 

ASMBE 

3571 

TCP 

Power Console Plus #1 

3己72 

TCP 

Power Console Plus #2 

161 

UDP 

SNMP 

13己 

TCP 

RPC 

10101 

UDP 

Rem 饥 e Wake Up(ESMPRO) 


*1IMAP3、IMAP4、 POP3、 Telnet、SMTP、HTTPS を除くをポートは、本装置でイを用する巧肯副生 
のあるポートです。インターネット接続ファイアウォール設定を有効にする場合(こは、これ6の 
ポートを有効(こした状態で使用して<ださい。これ6のポート(こも制限をかける場合、一部機能が 
利用できな<なる場合があります。やむを得ず設定を巧う場合(こは、を意して設定して<ださい。 

*2 リモートデスクトップか6、ファイアウォールの設定を行った場合、設定後画面が1〜2分ほど静 
止したようじ見える場合があります。その場合でも、正常に動作しています。しば6くお待ちくだ 
さい。 

*3 RTSPT、RTSPU、MMST、MMSU、Web サーバ (HTTP) のポートを停止すると、該当するプロ 
トコルでのストリーミングを行うことができません。 

*4 ISS 管理 WebUI、StreamPro/WM9S-Plus、Windows Media サービス 9Web アドミニストレー 
夕、リモートデスクトップのいずれかのサービスを停止すると、 Web 管理 UI の機能の一部が利用 
できな<なります。 

*5 ASM 目 E は、 HostRAD 設定時にのみ使用されます。 

*6 Power Console Plus は、 MegaRAID 設定時(このみ使用されます。 

*7 SNMP、RPC、Rem 饥 eWakeUp の名'ポートは、 ESMPRO/ServerAgent で使用します。 
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ネットワーク負荷分散や回線の冗長化について 


2ポートあるネットワークアダプタ、あるいは複数枚のネットワークアダプタを使ってネッ 
トワークの負荷分散および回線の冗長化を行うことができます。利用することができる機能 
は t (下の通りです。 

Adapter Fault Tolerance ( AFT ) 

複数のアダプタでグループを作り、使用されているアダプタに障害が発生した場合に自動的 
にグループ内の他のアダプタに処理を移行させます。 

Adaptive Load Balancing ( ALB ) 

複数のアダプタでグループを作り、コンピュータからの送信パケットをグループすべてのア 
ダプタから行うことにより、スループットを向上させます。受信処理は1枚のアダプタのみ 
で行われますが、このアダプタじ障害が発生した場合は自動的にグループ内の他のアダプタ 
に受信処理を移行させます。 


Intel (R) PROSet に関するミち意事項 


• lritel ( R ) PROSet を起動すると、左側にボードの一覧を表示しますが、ここから削除 
( Remove ) しないでください。 

• 使用可能なオプションボードじついては、8章を参照してください。ボードによっては異 
なる型番のボードと組み合わせてチーム化の設定を行うこともできます。 AFT 、 AL 目に 
おいてそれぞれ利用可能なボードの組み合わせに関しては販売店または弊社営業担当ま 
でお問い合わせください。 

• オンボード LAN のポートとオプションボードのポートを組み合わせてチーム化の設定は 
できません。 

• オプションの N 81 04-86 ボード （ 100目 ASE - TX 接続ボード）および N 8 104-11 3ボード 
(1000 BASE - T 接続ボード)では、2つのネットワークポートがそれぞれ独立して動作し 
ます。 AFT / ALB を設をする際は、本ボード1枚で、2枚分のアダプタが実装されている 
ちのとして扱われます。 

参オプションの N 8 104-111(100 BASE - T 接続ボード）および N 8 104-103(1000 BASE-T 
接続ボード)は同型番のみで同じグループとしてチーム化の設定が可能ですが、他のオプ 
ションボードとの混在ではできません。 

• 1000 BASE - T 接続ポートおよび1000 BASE - SX 接続ポートのチーム化設定は AFT のみ 
利用巧能です。 

• Adapter Teaming のグループとして指定するアダプタはすべて同じ LAN 上（同ーセグメ 
ント）にを在する必要があります。また、 AL 巨構成のアダプタは同一のスイッチイング八 
ブに接続してください。 

• 増設したオプションボード LAN のチーム化の設をは、オンボード LAN を経由して、 
WebUI よりリモートデスクトップを起動して設定を行います。このため、事前にオン 
ボード LAN に IP アドレスを設定しておくことが必要です。 
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• オンボード LAN の 2 ポート（標準搭載)でチーム化の設定が巧能です。この場合 、 WebUI 
接続用にオプション LAN ボードを増設し、オンボードの2ポートをチーム化設定すること 
を推奨します。事前に増設したオプションボード LAN に IP アドレスを設定しておくこと 
が必要です(標準搭載のポートのみでの設定も可能。その場合は、「設を例1」を参照)。 

♦ リモートデスクトップ領域に入っての設定画面を同時に開いたままの状態にはできませ 
ん。このため、[メンテナンス]一[リモートデスクトップ]等にて本装置に□グオンしよ 
うとした際に、 W 下のメッセージが表示される場合があります。この場合は、他のリ 
モートデスクトップ画面を終了してください。その後、同様のメッセージが表示される 
場合は、一度ブラウザを終了した後、しばらく経ってから操作を行ってください。その 
後にもメッセージが表示される場合は、本装置を再起動してください。 

— The terminal server has exceeded the maximum number of allowed connec - 
tions . (ターミナルサーバーは許巧された最大接続数を超過しました） 

-システムに□グオンできません (1 巨 8 E )。 再実行するか、システム管理者に間い合わ 
せてください。 

-サーバーへの接続エラー：くサーバを >。この機能を使用するには、サーバーのリ 
モートデスクトップを有効にしてください。 

♦ 複数 N にを同ーセグメントに接続する場合、複数枚の N に実装したコンピュータにおい 
て 、 AFT • ALB 等のチーム化構成を作成しない2枚じ(上の N にを同ーネットワークセグメ 
ントに接続した場合、ネットワークが正常に動作しない場合があります 。 AFT • ALB 等 
のチーム化構成を作成しない2枚じ(上の N には、それぞれ別ネットワークセグメントに接 
続するようにしてください。 

別ネットワークセグメントに接続できない場合は、1つの N にを除いた他の N にのイン 
夕ーネ、ソトプ □ トコル ( TCP / IP ) において [NetBIOS over TCP / IP を無効じする]設定を行 
い Ne 旧 T の機能を停止してください。 NetBT を停止した N ににおいては 、 Windows NT 
4.0 じ(前および Windows 9 x 系 OS からのファイル共有機能等にアクセスができなくなるた 
めを意が必要です。この場合、唯一 NetBT 機能が有効になっている N にが停止すると、 
ファイル共有機能等のマイク□ソフト特有のネットワーク機能が使用できなくなりま 
す。 

M-O 設定例1の方法で設定を行う場合、標準搭載のオンボード LAN の2ポートでチーム化の設定 
居^ を行うことも可能です。 

設定例2の方法で、 AFT / ALB 機能を使用ずる場合、 AFT / ALB でグループ化ずるポートと 
は別に、旧5管理用（\/\/巨り111でのアクセス用）に1つのポートび必要です。つまり、2つの 
ポートを AFT / ALB 機能でグループ化してデータアクセスに使用する場合、計3ポートの 
LAN ポートび必要となりまず。また、旧 S 管理用 ( WebUI でのアクセス用）のポートはグ 
ループ化して使用できません。 
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設定例 1 

この例では、標準搭載のオンボード LAN の2ポートのみでチーム化設定を行う場合の手順を 
します。 

設定手順は r 設を例2」とほぼ同じですが、チーム化の設定が終了すると、 WebUI の接続が途 
切れます。 

そのため、 DHCP サーバーが存在しないネットワーク環境では 、 EXPRESSBUILDER CD - 
ROM から起動する初期設をツールを使用して、設を後に作成される仮想 LAN ポートの IP ア 
ドレスを自動発見し、管理用 PC の環境を合わせて WebUI から正しい設をを行うことになり 
ます。 


スイッチング HUB 



ALB/AFT 


設定手順は次のとおりです。 

1. WebUI を使用し、本装置に接続する。 

設定は、オンボード LANdntel® PRO/ 1000 MT Dual Port Network Connection) を経由して行 
います。このため、オンボード LAN に設定した IP アドレスを用いて本装置への接続を巧ってくだ 
さい。本装置への接続は1章の r 本装置への接続」を参照<ださい。 

2. WebUI の[ネットワーク]-[リモートデスクトップ]を選択する。 

リモートデスクトップ画面が立ち上がり、 「Windows への□グオン」ダイア□グボックスが表示さ 
れます。 

3. Administrator 権限を持った ユーザー で□グオンする。 

I n-O 終了する際は、[スタート]-[□グオフ]をクリックして終了してください。ウィンドウち 

上の过をクリックして終了しないでください。 


86 















4. [スタート]-[すべてのプ□グラム]- 
[Intel Network Adapters] — [Intel(R) 
PROSet] をクリックする。 

Intel(R) PROSet が起動されます。 


A Windows Update 
が Windows カタ□ヴ 

I 巧 ESMPRO Server Agent 

1 过 SMBE 
巧 StreamPro WM9S-Plus 
I 白ァ化刑 
1白スタ-トァップ 
I 白首巧ツ-ル 
ぶ Internet Explorer 
面 MegaRAID Client 
I Outlook Express 
リモートアシスタンス 

I [] ヴわ(。 



己.リス ト中のオンボード LAN のポート (Intel 
(R) PRO/ 1000 MT Dual Port Network 
Connection ) にマウスカーソルを合わ 
せ、ちクリックする。 

プルダウンメニューが表示されます。 


1 ゴストト J 図 J 






K 曰し J ネットワーウコシポーネシト 

[ 1 巧 OSS 田3133 ESESEESISBSESSIESBSB 

…の" -ぉ 1ほな!^巧旋1本': 

ィトワ—クドライバ1拾が1お巧力1 


00004 CBF4074 
FAB4FA-0B4 
10.34.70.88 
ロード巧み 


IP アドレス： 

ネットワークドを r パのステータス： 

「ネットワークのステータス: 

〇リンク 池度一1邮 Mbps 


、わがが兄 
巧け劲ん高速度1 


デュブレックスー半二を 


リンクまなのテスト j 

巧け夕綺刷の …I 

Intel . 


ケーづルのテスト(巨） 
アタづさの詩如の） 


キャンかレ J mm I ヘルづ J 


6. [チームに追加]を選択し、[新規チームを 
作成]をクリ、ソクする。 

「チーム化ウイザード」が表示されます。 



7. [アタ'プタフォールトトレランス]または 
[アダプティブ□ー ドバランシング]を選 
択して[次へ]をクリ、ソクする。 


回白ネットワ-ウコンポ-ネント トおI速度I詳細設定Iネットワ—クドライバI御斤Iち巧力I 

"a InteKR) PRO/10 奶 MT Dual Port Network Connectior 

， int 雌 ) PRO. 田 !- 

巧巧するチ-ムのタイプを迭巧してくだな、。 

巧 TO 雨 —レ T T 。 励 撰 
r アタブティプ□-ドバラ：みシクん） 

广 FEC/ 班 2.3ad 封的り：/ウア卵ザーンヨシの 
广 GEC 巧 02.3ad 封的リシウア则ザーンヨシ喊 
广正 EE 802.3 ad か的りシクアのザーンヨシ皂） 
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8 . チームにするアタ'プタをチェックして[次 
へ]をクリ 、ソク する。 



9. [完了]をクリックする。 

[lntel(R)PROSet] メイン画面に戻りま 
す。 



10. [0K] をクリックして終了する。 

この後、作成された仮想 LAN ポートに IP 
アドレス等を設定します。使用している 
ネットワーク環境じより U 下の2通りの 
方まがあります。下(こその手順を示し 
ます。 



【ネットワーク環境に DHCP ヴーバび存在する場合】 

1 . クライアントマシンでブラウザを起動し、本装置に接続する。 

アドレスは rhttp://hostname: 8099/」と人力します （「hostname」 (こは本装置のコンピュータさ)を 
入力)。 

2. WebUI の[メンテナンス]一[シャットダウン]一[再起動]を選択し、本装置を再起動する。 

再起動後、チーム化設定を巧ったポート(こ IP アドレスが設定されます。 
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【ネットワーク環境に DHCP ヴーバカ帘在しない場合】 


「設定手順」の手順10の後、 WebUI の接 
続が途切れ、ちの画面を表示します。 
再起動後、本装置に次のような IP アド 
レスが設をされます。 

169.254 .*.* (ネは不定） 



2. WebUI を接続するクライアントマシンの IP アドレスを、未使用の IP アドレス(こ設定し、再起動す 

ち ) 〇 

サブネットマスク 255.255 .0.0 

IP アドレス 169.2日 4.1.1 か6169.2日 4.254.2 日4までのいずれか 

3. クライアントマシン(こ EXPRESS 目 UILDER CD-ROM をセットし、初期設定ツールを起動する。 

4. [開始]をクリックして本装置をお索する。 

己.自動発見された本装置を選択し、 WebUI を起動する。 

巨. リモートデスクトップ画面を起動（[メンテナンス]-[リモートデスクトップ])し、□グオンする。 


7. デスクトップの[ネットワーク接続] 
ショートカツトをダブルクリックする。 



I ホストト I 山 A I 


[□一カルエリア接続]アイコンが1つ追 
加されています。 

8 . 追加されたアイコンをちクリックし、[プ 
□パティ]を選択する。 
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9. [接続の方ま]が [I n t e I ( R ) 
AdvancedNetwork Services Virtual 
Adapter] (こなっていることを確認しし、 
TCP/IP のプ□パティで IP アドレスなどを 
設定する。 



10. 手順2で設定変更したクライアントマシンの IP アドレス等を元(こ戻す。 

11. 本装置に割り当てた IP アドレスで WebUI を起動し、[メンテナンス]-[シャットダウント[再起甄 
を選択し、本装置を再起動する。 

W 上で終了です。 


設定例2 

この例では、本装置にオプションボード( N 8 104-86 アダプタ）を1枚増設し、この2つのポー 
卜を1つのチームに割り当てる場合の手順を示します。 

設定は、オンボード LAN ( lntel @ PRO / 1000 MT Dual Port Network Connection ) を経由し 
て、 WebUI の Iritel ( R ) PROSet を用いて行います。このため、事前にオンボード LAN に IP ア 
ドレスを設をしておくことが必要です。 

また、オンボード LANdntel ® PRO / 1000 MT Dual Port Network Connection ) を含めた 
チームの割り当ては行わないでください。 


スイッチング HUB 



AFT/ALB 
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Adapter!earning の構成 


プライマリ： lntel ( R ) PRO /100 S Dual Port Server Adapter Port A ( N 8104 -86(1)) 

セカンダリ： lntel ( R ) PRO /100 S Dual Port Server Adapter Port 目 （ N 8104 -86(1)) 

設をは W 下の手順で行います。 

1. WebUI を使用し、本装置(こ接続する。 

設定はオンボード LANdntel® PRO/ 1000 MT Dual Port Network Connection) を経由して行い 
ます。このため、オンボード LAN に設定した IP アドレスを用いて本装置への接続を行ってくださ 
し、本装置への接続は1章の r 本装置への接続」を参照<ださい。 

2. WebUI の[ネットワーク]-[リモートデスクトップ]を選択する。 

リモートデスクトップ画面が立ち上がり、 「Windows への□グオン」ダイア□グボックスが表示さ 
れます。 

3. Administrator 権限を持ったユーザーで□グオンする。 


終了する際は、[スタート]-[□グオフ]をクリックして終了してください。ウィンドウち上の 
ぶ J をクリックして終了しないようごま意ください。 


4. [スタート]-[すべてのプ□グラム]- 
[Intel Network Adapters] — [Intel(R) 
PRO Set] をクリックする。 

[Intel(R) PRO Set] が起動されます。 


A Windows Update 
が Windows カタ□ヴ 


1 を ! ESMPRO Server Agent 


‘巧 SMBE 
过 StreamPro WM9S-Plus 
1 过ア化サリ 
‘白スタ-トアップ 
を）昔 5 里ツ-ル 
み Internet Explorer 
ifig MegaRAID Client 
Out 100 け父 press 
u 卜けシス於ス 


^_ Llntel(R) PROSet ■ 


. ィ ( 巡） 


因□ヴわ ( D 回シャット々•ウン(山 I 


|3 —‘ストト J 凹ぶ 


已.リスト中の nntel ( R ) PRO /100 S 
DualServer Port Adapter 」(こマウスカー 
ソルを合わせ、ちクリックする。 

プルダウンメニューが表示されます。 



17トレ< アイコン線示(な) 
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目. [チームに追加]を選択し、[新規チームを 
作成]をクリ 、ソク する。 

W-OI® 

この設定例ではオンボード LAN (Intel 
(R) PRO/1 000 MT Dual Port 
Network Connection) を選択して 
チーム化設定しないでください。 
WebUI の接続び途切れ、切降本装置と 
の通信びでをなくなる場合びありま 
す。 

7. 「チーム化ウィザード」が表示されます。 
[アタ'プタフオールトトレランス]または 
[アダプテイブ□-ドバランシング]を選 
択して[次へ]をクリックする。 


8 . チームにするアタ'プタをチェックして[次 
へ]をクリ 、ソク する。 

W-OI® 

この設定例ではオンボード LAN (Intel 
(R) PRO/1 000 MT Dual Port 
Network Connection) を選択して 
チーム化設定しないでください。 
WebUI の接続び途切れ、 ly 降本装置と 
の通信びでをなくなる場合びありま 
ず。 


9. [完了]をクリックする。 

[lntel(R)PR0Set] メイン画面(こ戻りま 
す。 


10. [0K] をクリックして終了する。 

11. WebUI の[メンテナンス]- [シャッ ト ダウ 
ン]一[再起動]を選択し、本装置を再起動 
する。 

再起動にはしば6 く時間がかかります。 

12 . リモートデスクトップ画面を起動（[メン 
テナンス]-[リモートデスクトップ]) 
し、□グオンする。 


巧卜坦） I 

湖也 ）I 




軍 
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13. デスクトップの[ネットワーク接続] 
シヨー トカツトをダブルクリ 、ソク する。 



I かストト I 山 A I 


[□一カルエリア接続]アイコンが1つ追 
加されています。 

14. 追加されたアイコンをちクリックし、[プ 
□パティ]を選択する。 


1 、ネゥトワーウ巧技 

目回 巧 1 

乃イルの漏載り表示曲わ罰；;入り姐ツ-ルの詳細設定触 W レブ(齿 

1 か II 

幻 房る， 〇 ，で / がま こ' フォル巧 1 1 ぶ一:：; X巧 回， || 

アドレス(田 IA ゎ阳-赚搞 

~ 3 。巧め 

LAN まを ( 搞まイントネ，卜 


わ □ —かレ凹ア接続 :; □ —カル凹ア接続 2 

がちな ザ X ネ，トワー。ケづルび括続され... 

1 儿 InbI 巧） FRO/lOOOMTDualPo... i A, Intel 脚 PRO/lOOOMTDualPo... 
トム#日-巧’ブわホルトトレ'^ 

聲 説-ド J 


。ィホ 


际 1 がしぃ巧結かザ-卜 


|4他のがジ I ウト 

A 


15. [接続の方法]が [ I n t e I ( R ) 
AdvancedNetwork Services Virtual 
Adapter] になっていることを確認しし、 
TCP/IP のプ□パティで IP アドレスなどを 
設定する。 

上で設定完了です。 
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ディスクとメモ IJ 管埋 


本装置で使用するディスクとメモリの管理について説明します。 


ディスクの管理 


八ードディスクドライブは、 WebUI の[ディスク]メニューから管理します。 

画面の 「Power Console 円 us 」 と 「 ASM 目 E 」 はディスクアレイを構築している場合にのみ表 
示されます。 



ASMBE . 本体のマザーボードにある HostRAID コント□-ラじよって 

ディスクアレイを構築している場合に表示される、ディスクア 
レイ管理ユーティリティです。詳しくは、5章または 
EXPRESS 目 UILDER CD - ROM にあるオンラインドキュメント 
を参照してください。 

Power Console Plus . オプションのディスクアレイコント日ーラによってディスクア 

レイを構築している場合に表示される、ディスクアレイ管理 
ユーティリティです。詳しくは、5章を参照してください。 
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ボリュームの管理 

WebUI の[ディスク]メニューから[ボリューム]をクリックすると、ディスクボリュームに関 
する管理をする画面が表示され、じ(下の処理を行うことができます。 

♦ ディスクとボリュームの管理 

• 最適化のスケジュール 

♦ クォータの管理 

ここでは、本装置のボリューム管理を行う上での基本事項について記載します。その他詳細 
は WebUI のオンラインヘルプを参照してください。 

ディスクとボリュームの管理 

JU 下の方まで、本装置上の r ディスクの管理 (Disk Management )」 ツールを起動できます。 

1.WebUI の[ディスク]-[ボリューム]を選 
択する。 


② 


2 . 管理するボリュームを選択し、タスク 
ボックスー覧の[管理]をクリックする。 

フレーム内に 「Windows への□グオン」ダ 
イア□グボ、ソクスが表示されます。 


_ij _ i_j~* 

a 广广 fis イントラホット 7 '. 




H ボリューム 

ー サ-パ-上のボリュ-ムを昔巧わよ 
リ巧がします。 
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3. Administrator 権限を持つユーザーで□グ 
オンする。 

「Disk Management 」 が自動的に起動し 
ます。 



処理が完了した5、必ずち上のぶ J をク 
リックして 「Disk Mana 呂 ement 」 を 
終了してください。なお、リモートデ 
スクトップ接続セッシヨンか5 □ グオ 
フするまで、しば5く時間びかかる場 
合びあります。 



NTFS フォーマット 

既存のパーティション構成を変更する場合や、ディスクの追力□などで新たにパーティション 
を追力□する場合は前述の説明を参照し 、 「Disk Management 」 を起動して行ってください。 
本装置は内部で NTFS ファイルシステムを使用して□一カルなファイルアクセスを行ってい 
ます。そのため、新たにご使用になるディスク/ボリュームは、必ず NTFS でのフォーマット 
を行う必要があります。 

I n-O ボリュームの変更等を巧うと、ディスクに保存されていたデータはずべて消去されます。 
フオー マツトずる際には十分ま意してください。 
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パーティションの作成 

新たに□ジカルドライブを増設した場合、じ(下の手順でパーティションを作成します。 

1. 前述の説明を参照し 、 Disk Management 画面を表示する。 

2 . 「〇不明」と表示されているディスクをちクリックし、[署を]を選択する。 

[署をする]ダイア□グボックスが表示されます。 

3. 署をするディスクをチェックし、 [0 K ] をクリックする。 

4. [ホ割り当て]の領域をちクリックし、 

[パーティションの作成]を選択した後、 

運用にあわせてパーティションを作成す 
る。 

I チェック I 

パーティションの種類として[プライマ 
リパーティション]を選択すると、1口 
ジカルドライブに4つまでしかパーティ 
シヨンを作成できません。 


己.[メンテナンス]-[シャットダウン]-[再 
起動]を選択して、本装置を再起動する。 


ボリューム変更時の注意事項 

♦ ボリュームの削除/変更を行う場合、既存のボリュームに設定してある共有を解除してか 
ら行ってください。再設定後、古い設定のためにボリュームが正しく見えない場合があ 
ります。共有についてはをプ〇トコルの共有の設定についての記述を参照してくださ 
い。 

♦ [ディスク]一[ボリューム]画面で、[管理]をクリックし、□グオンすると、通常 、 Disk 
Management 画面を開きます。ただしブラウザの環境により、[現在のブラウザゾーンに 
あるこのプ□グラムにアクセスできません。 ] とメッセージが表示され、リモートデスク 
トップにて接続した状態となることがあります。この場合は、[スタート] 一 [管理ツー 
ル]一[コンピュータの管理]を起動して、[記憶域]一[ディスクの管理]を選択してくださ 
い。 

インターネットエクスプ□ーラでは設をで webui を r イントラネット」や r 信頼済みサイ 
卜」に追力□すると、この現象が改善されることがあります。詳細は 73 ページの rwebui の 
使用時のを意事項」を参照してください。 

また、 WebUI を使用する際に、ブラウザの URL 入力欄（[アドレス]または踢丽など)に 
IP アドレスを指定して使用されている場合は、一度 WebUI を終了します。ブラウザを再 
起動後、 URL 入力欄にじ(下のようにストリーミングサーバのコンピュータをを指定し、 
WebUI を使用できる状態になった後、改めて同様の処理を行うと、正しく利用できるよ 
うになることがあります。 

「 http :// コンピュータを:8099/」または 「 https :// コンピュータを8098/」 
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参ディスクのをボリュームに割り当てているドライブ文字を変更すると r 共有フォルダ」に 
て共有情報を正しく表示できな<なりますので、特に指をのない限りは、ドライブ文字 
の変更は行わないで<ださい。 

• リモートデスクトップ領域に入っての設を画面を同時に開いたままの状態にはできませ 
ん。このため、[ディスク]じあるメニューを選択して□グオンしようとした際に、下 
のメッセージを表示する場合があります。この場合は 、 Disk Management 画面や 
PowerConsole Plus 画面などを終了してください。その後、同様のメッセージが表示さ 
れる場合は、一度ブラウザを終了した後しばらく経ってから操作を行ってください。そ 
の後にもメッセージが表示される場合は、本装置を再起動してください。 

— The terminal server has exceeded the maximum number of allowed connec - 
tions . (夕ーミナルサーバは許巧された最大接続数を超過しました） 

-システムに□グオンできません (1 目 8 E )。 再実行するか、システム管理者に間い合わ 
せてください。 

-サーバーへの接続エラー： く サーバを >。この機能を使用するには、サーバーのリ 
モートデスクトップを有効じしてください。 

• ディスクボリュームの追力日/削除を行った際には、再起動しないとェクスプ□ーラからボ 
リュームが正しく見えないことがあります。 


最適化のスケジュール 

最適化は、□一カルボリュームを分析し、断片化されたファイルやフォルダを統合して、 
それらボリューム上の連続した1つの領域を占めるようじするための処理です。これによっ 
て、ファイルやフォルダへのアクセス、および新しいファイルやフォルダの作成がより効率 
的じなります。最適化を行うとファイルとフォルダが統合整理されるので、ボリューム上の 
空き領域ち統合されます。そのため、新しいファイルが断片化される可能性が低くなりま 
す。 

都合のよい時間にボリュームが自動的に最適化されるようにスケジュールを設をできます。 
ボリュームの最適化を一度だけ実行したり、または繰り返し実行したりできます。 

最適化スケジュールを設定するには、じ(下の手順で行います。 

1. WebUI の[ディスク]-[ボリューム]を選 
択する。 


③- 

I B サ-バ-上のボリュ-ムを昔巧わよ 
训 i がします。 
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2. 最適化スケジュールを設定するボリュー 
ムを選択し、[タスク]ボックスの一覧か 
ら [最適化のスケジュール]をクリ、ソクす 

る。 


タイル(りお集を)ま示がも訊:入り(かツ-ルのヘルプが 


0戻る，如囚间抑ノ 'なまがち巧に入りザザィァ巧 )II 



ボリュームの管巧と最巧化、ユーヴーのクォータの設定を実行できます。 


題 


I ボリ ューム を こ 1 「 

ポリュームを _ 

New Volume (D;) 


サイズ 
61554 MB 
8197 MB 


をき巧 S ホ回のち遍化の時巧_ 
61528 MB 黑か 
5598 MB 無如 


I ヒの 
I ル... 


I 販のウォ 

I 定 ... 


级 




3. [このボリュームの最適化をスケジュール 
する]チェックボックスをオン(こする。 

スケジュール設定項目が表示されます。 

4. 頻度を選択する。 

[1 回のみ]、[毎日]、[毎週]、または[毎 
月]を選択できます。 

已. 定期的なパターンや開始日時を指定す 
る。 

巨. [0 K ] をクリックする。 

7. 正しくスケジュールが設定されたことを 
確認する。 


|〇戻る，〇-田因过レなを一も'気;;入りガイア_忽 I ;，- 

P 扇 I な, 通 ESSygl ディスク 
バリューム I シャドウゴー I 


强このポリュ-ムのち谢ヒぞスヴジュールする 


③ 


スケジュール：广1回のみ广ち週 fT な月 
广 I 1 J か月ごとの fl 曰 
口 |1 三]か巧ごとの flTEI faiiO 
刷ちする日：17 d 
月： 「10 月 こ 1 
年：12003 


巧賠；|0:00:00 巧了： I日;00:00 


の; 


特定の時刻までに最適化が実行されるようにして、それ降は実行されないようにスケ 
ジュールを設定できます。この場合、指定した時刻に実行されている最適化処理は、その時 
刻で中止されます。サーバへのアクセス増加び見込まれる前に最適化処理を確実に終了させ 
る場台などに、この設定を使用ずると便利でず。 

[このボリュームの最適化をスケジュールする]チェックボックスをオフにし、 [0 K ] をク 
リックすると、スケジュールは無効化されます。 
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シヤドウ コピーの 管理 


シャドウコピーサービスは、サーバ上の共有ファイルおよび共有フォルダの特を時点にお 
けるコピーを作成します。シャドウコピーサービスを使用すると、特をの時点じを在してい 
たファイルとフォルダの内容を磕認できます。前のバージョンのファイル（シャドウコ 
ピー)へのアクセスは、次のような場合に役立ちます。 

• 間違って削除したファイルを復元する 

ファイルを間違って削除した場合は、じ(前のバージョンのファイルを開き、そのファイ 
ルを安全な場所にコピーできます。 

• 間違って上書きしたファイルを元に戻す 

ファイルを間違って上書きした場合は、そのファイルの前のバージョンを復元できま 
す。 

• 作業中にファイルの複数のパ’ージョンを比較する 


ファイルの W 前のバージョンと比較し、2つのバージョン間の変更内容を磕認できます。 


WebUI の[ディスク]-[シャドウコピ ー] 
を選択すると、「シャドウコピーの管理」画 
面が表示されます。 




旅' 昔巧わよ Uli がします。 



ここでは、シャドウコピーサービスを使用する基本的な手順について説明します。詳細は 
WebUI のオンラインヘルプを参照してください。 






































シャ ドウ コピーの 作成 

シャドウコピーの作成は、 W 下のようにいくつかの手順で行えます。 

シャドウコピーを1つ作成する場合 


1. 前述の説明を参照し、「シャドウコピー 
の管理」画面を開<。 

2. シャドウコピーを作成するボリュームを 
選択し、タスクボックスー覧の[新しい 
シャドウコピー]をクリックする。 

しば6 く時間がかかる場合があります。 
そのままお待ちください。 

3. 選択したボリュームの r コピー」数が増え 
ていることを確認する。 


コト 


シャドウコピーを有効化する場合 


1. 前述の説明を参照し、「シャドウコピー 
の管理」画面を開<。 

2. シャドウコピーを作成するボリュームを 
選択し、タスクボックスー覧の[有効]を 
クリ、ソク する。 

しば6 く時間がかかる場合があります。 
そのままお待ちください。 

3. 選択したボリュームの r コピー」数が増 
え、「次回の実行時刻」が設定されている 
ことを確認する。 



コト 


1 



み回の実行時効 

2003/1 0/08 7 : 00:00 


この方までは、い<つかの処理が自動的に実行されます。 

• 選択したボリュームのシャドウコピーが作成される。 

• シャドウコピーの最大記憶域が設をされる。 

• 平日の午前7時と正午12時にシャドウコピーを定期的に作成するスケジュールが設をさ 
れる。 



I ヘルブ I ? 
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シヤドウコピーのスケジュールを手動で設定する場合 


W 下の手順でシヤドウコピーのスケジュール設定することができます。 


1 . 


2 . 


前述の説明を参照し、「シャドウコピーの 
管理」画面を開<。 

シャドウ コピーを スケジュールするボ 
リュームを選択し、タスクボックスー覧 
の[スケジュールの設定]をクリ、ソクす 

る 0 



ボリュームIシ*ドゥコピー|_ 
Iシ卞卜-ウコビーの官巧 


一補効またI巧助!こしたん菅田したりすること巧でき去1 


のボリュームの *1 容をを壬すること tf できます。をポ U ュ-ムIこけして、シャド。コビ 



正 


ク戻る [ 




3. [新規]をクリックする。 



11お民る I _ I 

d 


4. 頻度を選択する。 

[1 ◎のみ]、[毎日]、[毎週]、または[毎 
月]を選択できます。 

己.定期的なパターンや開始日時を指定す 
る。 

6. [0 K ] をクリックする。 

7. 正し<スケジュールが設定されたことを 
確認する。 















































































シャドウ コピーデータの 表示と復元 

シャドウコピーデータの表示や復元は、 t (下の手順で行います。 

1 . じ(前のバージョンを表示するリソースをネットワーク上か6見つける。 

2 . ちクリックし、[プ□パティ]を選択する。 

3. 表示された r プ□パティ」ダイア□グボ、ソ 
クスで 、 [Previous Versions け>(前の 
バージョン)]タブをクリックする。 


irOl 

[じ(前のパージョン]タブは、ユーザーの □ —カルコンピュータに「シャドウコピークライア 
ントソフトウェア」びインス!ルされていない場合は表示されません。本装置上の 
「 o / osystemrooto / o ¥ system 32¥ clients ¥ twclient ¥ x 8 目 ¥ twcli 32. msi 」 を実行し、イン 
ス I -ールしてください。 

また、ネットワーク接続び稼働しており、ボリュームを共有リソースとしてリモートか5表示 
できる状態になっている必要びあります。 

4. 内容を確認する場合は、ファイルのバージョンを選択し、[表示 ( View )] をクリックする。 
表示された]: i 前のバージョンのリソースか6必要なデータだけコピーすることも巧能です。 

己. 選択したリソース全体を復元する場合は、[復元 ( Restore )] をクリックする。 

前のバージョンの復元(こついての警告メッセージが表示されます。 

巨. [はし叫をクリックし、手順を完了する。 


ま意 

• ファイルを復元した場合、そのファイルのアクセス許可はじ(前と変わりません。つま 
り、復元操作を実行する前と同じアクセス許可が割り当てられたままになっています。 
間違って削除したファイルを復元した場合、そのファイルには、ディレクトリの既定の 
アクセス許可が設定されます。 

♦ シャドウコピーの作成は、通常のバックアップ操作に代わる作業ではありません。 

♦ 記憶域の制限値に達した場合は、最も古いシャドウコピーが削除されます。削除された 
シヤドウコピーは元に戻せません。 


_UxJ 




To view a previous version of a folder, select the version from the 
following list and then click View. You can also saw a folder a 
different location or restore a previous version of a わ Ider. 


Folder versions: 



③ ， ④ 

、■ノ Copy... _Restore 、•-ノ 


I OK 


キャンセル 


通用曲^ ヘルプ^ 
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• 作成可能なシャドウコピーの最大数は、1つのボリュームにつき64です。この最大数に 
達すると、最も古いシャドウコピーが削除されます。削除されたシャドウコピーは元に 
戻せません。 

• シャドウコピーは読み取り専用です。編集はできません。 

• シャドウコピーはボリューム単位でのみ作成されます。つまり、ボリューム上の特定の 
共有 フォ ルタ'や共有 ファイ ルのみのコピーや、それら フォ ルタ'やフ ァイ ルのコピーから 
の除外はできません。 

• NFS (Nertwork File System ) クライアントから シャ ドウ コピーの データにアクセスする 
場合、そのデータは、 NFS プ□トコルを使用して共有されているフォルダのルートにあ 
る隠しフォルダの読み取り専用ファイルとして扱われます。 

•シャドウコピーを有効にするソースボリュームで最適化を実行する予定もある場合は、 
そのボリュームを 16 K 巨]: i 上のア□ケーションユニットサイズでフォーマットすること 
をお勤めします。この方法をとらないと、ボリュームを最適化した結果、ファイルので 
前のバージョンが削除されることがあります。ただし、ソースボリュームに対して NTFS 
ファイルシステムのファイル圧縮を実行する場合は、 4 K 目を超えるア□ケーションユ 
ニットサイズは使用できません。このような場合に、多くの断片化が発生しているボ 
リュームを最適化すると、予想じ(上に早い時点で古いシャドウコピーが失われる可能性 
があります。 

• 仮想メモリのページングファイルや休止ファイルを含むボリュームではシャドウコピー 
を有効にしないでください。 

• 「シャドウコピーの管理」で[共有の管理]をクリックすると、エラー画面が表示されま 
す。本装置では、 WebUI 上から共有の設定は行えません。「共有」を参照し、リモートデ 
スクトップを使用して行ってください。 


Windows のマウントについて 

任意のドライブを特定フォルダの下の階層に割り当てる Windows のマウント機能が設をで 
きます。 


注意事項 

• 管理者か管理者グループのメンバとして□グオンしている必要があります。 

• マウント先フォルダ(容量を増やしたいフォルダ)は空である必要があります。（マウント 
後、マウント先フォルダはドライブ表示になります。そのため、じ(下マウント先ドライ 
ブと記述しています。） 




マウントの方法 

マウントの方法は次の2つあります。 

( A ) マウント元びドライブを割り当て5れている(未割り当ての領域ではない)が態の場合 

この場合、再起動するとエクスプ□ーラには、マウント先ドライブだけでなく、マウン 
卜先ドライブと同じ内容を持つマウント元ドライブも表示されます。 

( B ) マウント元び未割り当ての領域の場合 

この場合エクスプ□ーラにマウント元ドライブは表示されません。 

マウント手順は W 下のようになります。上記 ( A )、 旧)共に同様で、手順2でマウント元を 
NTFS ボリュームとするかホ割り当ての領域とするかが異なるだけです。 


前述の説明を参照し 、 Disk Management 画面を表示する。 


2. マウント元ドライブとなる 「 NTFS ボ 
リューム」または r ホ割り当ての領域」をち 
クリックして[ドライブ文字とパスの変 
更]をクリックする。 


3に） バーティシヨンパーシック NTFS 

进5120031006_01 (E;) "-ティシヨシペーシック 
'*10 閉く勉 

ェクスプ□-ラの 


■-に 1X1 


ファイル(曰巧巧(がま示(の AJ け(が^ 

和 - 面 | 聲 | 回 X 曾な到迦 


ポリューム 


r レイアウト r 巧類 Iファイルシス...[が態 


CDFS 
I NTFS 


正ち（シス...10.43 GB 
正巧 299 MB 

正ち 5.32 GB 


T 空きち賊 

8.20 GB 


850 MB 15% 




バーテイシヨンをアクテイプとしてマーク(の」 


バ-テイシ3ンの刖除瞄… 


巧ん加け■他 


4 

偽ミヘルヵ齿 


ボリュームゆ:》 


崎 -( 視ム -) 


古巧 


苗の - ROM 0 
CD-ROM 

299 MB 
オンライン 

|SI 20031006 01 料 

ter-s- 


■ プライマリバーティシ 3 ン 




3. [ドライブ文字とパスの変更]ダイア□グ 
ボックスで、マウント元ドライブを選択 
し、[追力 □] をクリックする。 



4. [ドライブ文字またはパスの追加]ダイア 
□グボックスで、[参照]をクリックす 

る。 
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己.[ドライブパスの参照]ダイア□グボック 
スで、空のフォルダを選択するか、また 
は梓巧しいフォルダ]をクリックして新規 
フォルダを作成後、それを選択し [0 K ] を 
クリ 、ソク する。 

目.[ドライブ文字またはパスの追加]ダイア 
□グボックスで、 [0 K ] をクリックする。 

W 上でマウントは完了です。 



マウントの確認手順 

1. 前述の説明を参照し 、 Disk Management 画面を表示する。 

2. フォルダの下の階層に割り当てるドライブの NTFS ボリュームをちクリックして[ドライブ文字 
とパスの変更]をクリ、ソクする。 

3. [ドライブ文字とパスの変更]ダイア□グボックスで、[ボリューム（ドライブを：）¥フォルダを] 
が追加されていることを確認する。 


アンマウントの手順 

1. 前述の説明を参照し 、 Disk Management 画面を表示する。 

2 . マウント元ドライブ(領域）をちクリックして[ドライブ文字とパスの変更]をクリックする。 

3. [ドライブ文字とパスの変更]ダイア□グボックスで、[ボリューム（ドライブを：）¥フォルダさ)] 
を選択し、[削除]をクリックする。 

4. 「確認」ダイア□グボックスで[はい]をクリックする。 


W 上でアンマウントは完了です。 



































マウントに関しての制限事項 

マウント先下のフォルダ(非ファイル）を削除しようとすると、じ(下のようなメッセージが表 
示される場合があります。 



回避策として下のいずれかの方法を取って<ださい。 

♦ Windows エクスプ日ーラを用いてフォルダを削除する場合は、く Shift >+ く Delete 〉 羊一を 
押してください。 

♦ コマンドプ□ンプトウインドウを用いてフォルダを削除する場合は、 「「 d / s / q 」 コマン 
ドを使用することによリファイルまたはフォルダを削除します。 


RAID 構成の管理 

本体標準装備の HostRAID 、 またはオプションのディスクアレイコント□ーラを利用して 
ディスクアレイを構築している場合は 、 Web UI の[ディスク]メニューから [ ASM 目 E 
( HostRAID の場合)]または [Power Console 円 us (オプションのディスクアレイコント □- 
ラの場合)]を選択して、表示された画面から各種設定や操作をします。 

ASM 巨 E の詳細じついては、5章または EXPRESS 巨 UILDER CD - ROM にあるオンラインド 
车ュメントを参照してください。 

Power Console Plus の詳細については、5章を参照してください。 

M-O • RAID を構築している場台は、最新のディスクアレイコンフィグレーション情報を必ず 
バックアップしておいてください（出荷時の構成のままでご使用になる場合もバック 
アップを作成してください)。 

HostRAID を使用して RAID を構築している場合は、 EXPRESSBUILDER を使って 
RAI ひ肩報はセーブ/リストアすることびできます。 

オプションのディスクアレイコント□-ラを使用している場合は 、 Power Console 
円 us を使用します。已章を参照してください。 

• オプションのディスクアレイコント□—ラを巧めて取り付けた場合は、198ぺージを 
参照して管理ユーティリティの Power Console Plus をアクティべートしてくださ 
し、。 
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メモリの管埋 


メモリを増設した場合は、システムのページングファイル(仮想メモリ）のサイズをメモリ容 
量に応じて増やす必要があります。 W 下の手順で行います。 


2 . 


WebUI に接続し、[メンテナンス]一[リ 
モートデスクトップ]を選択する。 

画面が表示された6、 Administrator 権限 
を持つ ユーザーで □グオンする。 


②一 

I 為 



3. マイコンピュータをちクリックし、[プ □ 
パティ]を開く。 



4. [詳細設定]タブをクリックし、[パフォー 
マンス]の[設定]をクリ 、ソク する。 
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已.[詳細設定]タブをクリックし、[パフォー 
マンスオプション]を開<。 


化 一一 — 

I J 

□>eaWwind ^^： 




如デザインとバフオーマンスじほう漏さ定を涯巧してくださ 


城:応町黄通な糊巧首勤的 OrnFfTS ； 昭 


广 デザインを偈ホする电） 

广バフォーマンスを價ホすると） 
广カスタムに)： 


囚ウィンドウとポタン(こ視覚スタイルをほ巧する 

□ ウィンドウを最大化やを小化するときにアニイ-シヨンでま示する 

□コンボポりクスをスライドして開く 

□ スクリーンフォントの綠を;'骨らかにする 

□タスクバー敝ンをスライドする 

□ デスクトップのアイコンをじきミを巧ける 

□ ドラ》ヴやじウィンドウの内容をま示する 

□ ヒントをフ:[-ドまたはスライドでま示する 

□ フォルタでよくほ用するタスクをほ用する 

□ マウスポインタの下にきミをま示する 


d 


キャンたル 


巨.[仮想メモリ]の[変更]をクリックする。 


視貸:かま詳細設定I 
r ブ Dt ツサのスケジュールー 


- U 2 SJ 


プ□松サのリリ-スをどう割り当てるかを谨巧します。 
みのバフオーマンスを语先する： 


‘プ□クラムが 


口みウヴラウントサー誦 


广メ呀ほ用を- 

システムメ利をどう割り当てるかを涯巧します。 

みのバフォーマンスを價ホする： 

广プ□クラム屯） 0 - システムキヤめュの 


r 恨巧メモリ- 

ページンクファイルは、 Windows び RAM のようじほ用する/、ー ドディスク 
じあが賊です。 

すぺてのドライブの能パージンクファイルサイズ： 


^ 変更に 〉 ij 


キャンかレ」 


7. [選択したドライブのページングファイル 
サイズ]の[初期サイズ]を物理メモリ容量 
の1.日倍じ(上に、[最大サイズ]を同じく物 
理メモリ容量の3倍に変更し、[設定]をク 
リ、ソクする。 

[初期サイズ]、[最大サイズ]に設定できる 
値は「409己」までです。搭載メモリの1.巳 
倍、3倍の値が「409日」を超える場合は 
「409日」を設定します。 

8 . [0 K ] をクリックして、[仮想メモリ]、[パ 
フォーマンスオプション]、[システムの 
プ□パティ]ウィンドウを閉じる。 

9. リモートデスクトップ画面を□グオフ 
し、[メンテナンス]-[シャットダウン]- 
[再起動]の順にクリックして、本装置を 
再起動する。 


ドライブ柿リュ-ムラペル]也） 


过ぶ] 

ページンヴファイルのサイズ （MB) 


•遥祈したドライブのページンクファイルサィズ- 


ドラパ： 

ちき領域： 

ロカスタムサイズに)： 

巧巧サイズ mm . 

最大サイズ （MB) が： 

广 システム昔巧サイズな:) 


C： 

6663 MB 


-① 


|384 


■ ペ-ジンヴフ7ィルねし(が 


設定を) 


③ 


•すべてのドライブの祕ページンヴファイルサイズ- 
最小限 2 MB 

巧装： 1的 MB 

現をの害 Ij り当て： 192 MB 


[ 


OK 


キャンセル J 


ページングファイルを OS 領域 （ C ドライブ)か5他のドライブに変更しないでくださし、。 
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ユーザー管理 


本装置は、工場化荷時に [ WORKGROUP ] のワークグループをでワークグループに接続するよう設定されて 
います。ワークグループとして接続する場合は本装置内にユーザー/グループの登録を行い、登録された 
ユーザー/グループでアクセス権の管理を行います。既存のドメインに参力□する場合は、ドメインユーザー 
じよりアクセス権の管理を行いますので、新たにユーザー登録を行う必要はありません。ただし、既に 
ネットワーク上で他のドメインコント□ーラによりドメインの管理を行っている必要があります。 


謂"〇 インターネットゲストアカウント （ lUSR . WMS )、 IIS プ□セス起動アカウント （ IWAM . WMS )、 
Windows Media サービスゲストアカウント ( WMUS . WMS )、 ASPNET の各ユーザーついては、ユー 
ザーの削除やパスワードの設定、プ□パティの変更は絶対に行わないでください。削除や変更を行うと 
WebUI び使用できなくなる場をびあります。 


—クグループでの ユー ザー管埋 


本装置をワークグループで利用する場合には、本装置にユーザー登録を行います。クライア 
ントからのアクセスはこのユーザーをとパスワードじより認証されます。ユーザー登録の方 
まは]: i 下の通りです。 


1. 「ユーザー」を選択する。 

2. 「□-カルユーザー」を選択する。 


無！ち）まモな）も巧こ入り姐ツ-ルのヘルプ也） 


0民る’0•因固こり；^なちもも讯ュ。#巧げだ ) jj 



ユーヴー 
サ-バ-上の【 


)□ -カルユ-ザ—とヴルづ错巧します。 


% 




サーバー上の□一カルユーザーを巧が漏実、もよ明 ji 騰けす。 




.みイシトラわ卜 名 


3. [新規]をクリックする。 


EXB 


ファイルのお集の表モが 


わホ;:入り曲 


ツ-ルのヘルブが 


な巧る ， ij . 因固立 I P おおなも'おこ入り 

卜削 TM ■は ュ-ザ- 


■加ぶ 

」か 



ローカルユーザー I ローカルグルーブ I 


ヴー J 、 一のローたルユーゲー 


ユープーぞ涅巧してから、タスクの1つをクリックしてがみ、。巧ししローザーを巧巧するには、腑紀]ミクリッ九てくだみ、。 
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4. 必要な情報を入力して [ OK ] をクリ、ソクす 

る 0 



パスワードは必ず設定することをお勧 
めしまず。 


巧しいユーヴーのかボ 


巧しい ユー サ ーの 化ぶ 


© 


スージの巧巧は、ネゥトワーク上の化のユーザーち表示できます*化の. 
けこするには、[アドレス]ボックスじ http の巧がに rhttpsjtA? 
4そ8098をほゥてくだみ、杠キュリティで巧まされをサイト 


ユー プーる： 
：?ルネーム： 


本ームディレクトリ： 


—アカウントを巧知こ3 
巧娜田こする 


@ページがホモされましを 



登録した一人じ(上のユーザーをグルーフとしてまとめることもできます。グルーフにまとめ 
ることでグループに対するアクセス権を与えることができ、アクセス権の管理を容易にする 
ことができます。グループの作成方法はじ(下の通りです。 


1. 「ユーザー」を選択する。 

2. 「□一カルグループ」を選択する。 



ユーヴー 

サーバー上の□一カルユーザーとクルーブを音巧します。 

曰 □一カル ユーザー 

ーサーパ-上の□一かレユーザーを巧巧、福集、もよ t 削除します。 

百 n - カルクル-ブ^ 

M サ—パ-上の□一かレ人/ I 温集、ゎょ U 刖除します。 


獲 




盾べ-ジがが巧は说 


3. 時巧規]をクリックする。 


ファイルの巧実のま示も巧こ入り堪》ツ-ルのヘルプお） 


0戻る • ^ -囚图 . r 。 し..巧ち W ゎぉこ入ロザブディァ@ 



ヴー一の ローみルタルーづ 


をおを涅巧し、タスクの1つをかックしてください。I斤巧グルーブぞ化巧するには、腑規]ぞク U ックしてください。 


或。月 


型 




Administrators have complete and unrestricted acce... 

Backup Operators can override security^ restriction... 

Quests have the same access as members of the User... 

- HelpServicesGroup Group for the Help and Support Center 

■ IIS_WPG IIS Worker Process Group 

- Network Configuration Ope... Members in this group can have some administrative... 

■ Performance Log Users Members of this group have remote access to schedu... |J 

- Performance Monitor Users Members of this group have remote; 

- Power Users Power Users possess 

- Print Operators Members can administer domain pr 


ninistrative i 
n printers 


: to monito. 
powers wi 
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4. 必要な情報を入力する。 

曰.「メンバ」タブを選択し、そのグループ(こ 
参加させたいユーザーを選んで r 追加」す 
る。 

また、メンバの中か6除かしたいユー 
ザーを選択して r 削除」をすることもでき 
ます。（ただし、デフォルトで設定されて 
いたグループのメンバは削除しないで< 
ださい。） 

巨.グループのメンバがみまった6、ののを 
クリ、ソクする。 



ドメインでのユーザー管埋 


本装置をドメインに参力□させ、ドメインユーザーに対してアクセス権の管理を行う場合、本 
装置へのユーザー登録は不要です。ただし、すでにネットワーク上で他のドメインコント 
□ーラじよりドメインの管理を行っている必要があります。 
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Windows Me 边 a ヴービス 

本装置上の Windows Media サーバを管理する方まを説明します。 

ここでは、 Windows Media サービスを運用する上での基本的な機能のみ説明しますが、本装置では、 
Windwos Media サービス9の全機能を使用できます (Windows Server 2003 Enterprise Edition と同等の 
機能)。 

ここに記載されていない機能や詳細については Windows Media サービス9のオンラインヘルプを参照し 
てください。オンラインヘルプは、 Windows Media サービス Web 管理画面の下部にあるヘルプアイコン 
をクリ、ソクすると表示されます。 
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Windows Media ヴービス Web アドミニストレータ 


本装置では 、 Windwos Media サービスの管理イン タフてー スとして 「Windows Media サー 
ビス Web ア ドミニストレータ」を使用します 。 「Windows Media サービス Web アドミニスト 
レータ」の起動はクライアントマシンより、 W 下の手順で行います。 


1. WebUI (こ接続する。 

2. [ストリ ー ミング]— [Windows Media 
サービス]を選択する。 

w-Oi® 

認証を要求ずるダイア□グメッセージ 
び表示される場合びありまず。 

Administrator 権限を持つユーザーで 
□グインして < ださい。 



百 Windows Media サー E ス9 

Windows Media サーピス9を昔巧します。 


「Windows Media サービス Web アドミ 
ニストレータ」が起動し、画面を表示しま 
す。 


次節] U 降で説明する Windows Media 
サービスの 設定は、この 「Windows 
Media サービス Web アドミニストレー 
夕」を使用して巧ってください。 
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なお 、 Windows Media サービスの管理インタフエースとして、 WebUI のリモートデスク 
トップ機能上で 、 「Windows Media サービススナップイン ( MMC 版管理コンソール(非 Web 
版)）」を使用することもできます。 

W 下の手順で Windows Media サービススナップインの起動が行えます。 


1. WebUI (こ接続し、[メンテナンス]-[リ 
モートデスクトップ]を選択する。 

2 . 新規ウィンドウで立ち上がるリモートデ 
スクトップ画面上で、 Administrator 権限 
を持つ ユーザーで □グオンする。 


乃イルのお集を）ま示 ( iZ ) おを(こ入り姐ツ-ルの〜 I レブ祖） 


-Inlxl 


Q 戻る，站问础 P ぉま T> ゎみ ; 入。かディァ @ 1 应も因 

P ぉ別 ■ な iwUly 口 Ifcim 卜り！ ISiBt む 三テナンス ifck 、 ノ^^^^^^^^^ 

日な桐刻 I シャットダウン I 助11バックアッづ I リモートデ2を卜？夕 I 巧如！子? M レ I 言語 I UPS I 


メンテナンス 
これ M) ツールをほイ 


，て、必罢ね巧がやぶけナシスサイスを実巧できます。 



I卜の曰巧と瞒憾曼定します。 


g シ*，トタウン 

が今が'またはスケジュ-ルした巧励こ、 
サづ卜をシャットタウンけこり再起かし 
たりします。 



J ろ日げ/巧 a 

サ-バ-の E 

0 日巧 がパがア，ブ 

□ヴをま示、巧去、巧化/日ードも'が 13 ¢ サイトのオペレーテインクシステムのパ 

宙巧します。 作 如ァがまをはほ柄おはす。 

かリモートデス々卜，ブ 巧 a 巧モ子イール 

巧サ—バ—のデスクトツブに巧巧しまも サ —/ 卜の漱0更モイールの設定抗 

固無き巧巧を进巧して'巧巧します。 


リモートデスウト5ブ 

サーバーの デスウトツブに巧搞します。 


趴トラみ卜 /,. 


3. タスクバーより[スタート]-[管理ツー 
ル ]- [Windows Media サービス]を選択 
する。 

Windows Media サービススナップイン 
が起動します。 



^サーバーの巧目を理 
gj] マンドブ□ンブト 

^マイコンピュータ - 

シト□ールバネルに） ►' 

1 A 也 エな义ブ□ーラ 


巧シ々と FAX i 

りモ-卜音巧用 Web イシさ-フエ 

ヘルプとサポート化） i 

>-) なま泣 ■ 

〇ファィル宅对捉してま巧(も..1 

。—……^ 

すべてのブ□。ラム曲 ► 

囚ロウ•オフ (k) 回シサ，卜巧ウシ(ぶ1 

忙ストト似々） ， 


1 . 1 ウィザード 
し 1 巧ぶ 


:ご;^ 


げィアストり—ミシクをネゥトワ—ク経をで配信できま] 


、、 インター本》トイシフオづーンヨンサーピス(眠)マネーツサ I 
% クラスタアドをこストレー$ 

当コシむ-如)背里 
を ] シポ-ネシトサ-む 
,サ-パ—〇姉喊ウィザ-ド 
Iトバ- (D 没割ち巧 
% サ-む 

B ターミナルサーバーライ t シス 
W トミわけイスマネーッサ 
幽夕-ミナルサイス巧ぶ 
留データソース (ODBC) 

♦ ネタトワ-ウモニ9 
妇ネゥトワ-ウ9巧好巧マネーつサ 
齒パフォ-マンス 
なライセシス 
なリモ-トデスクトップ 
命リモ-卜背!巧 Web インタ-フIイス 
貫ル-ティンヴとリモ-トァ^7^7* 

^ □一カルわキユリティポ U シー 

画 limm 

と W 巧ロバルシステム 


初期セットアップ等でマシン名を変更した場合、リモートデスクトップ上で Windows 
Media ヴービススナップイン ( MMC 版管理コンソール(非 Web 版)）を起動ずると、管理対 
象サーバか5□—カルサーバび消える場台びあります。その場台、 m 下の手順で管理巧象に 
□一カルサーバを追加してください。 

1 . Windows Media ヴービススナップインを起動ずる。 

2. 画面中央の「一 Add a server 」 の矢巧部分をクリックずる。 

3. ヴーバの追加ダイア□グボックスで、 riocalhost 」 と入力し、 [ OK ] をクリックずる。 
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サービスの起動と停止 


ヴービスの起動 

本装置上の Windows Media サービスを起動するには、下の手順で行います。 


1. 前述の説明を参照し 、 「Windows Media 
サービス Web アドミニストレータ」を起 
動する。 

本装置上の Windows Media サービスが 
停止されている場合、ち図のような画面 
が表示されます。 

2 . [サービスの再開]をクリックする。 

しば6く待つと 、 Windows Media サー 
ビスが起動し、 「Windows Media サービ 
ス Web アドミニストレータ」が表示され 
ます。 



サービスの停止 

本装置上の Windows Media サービスを停止するには、 W 下の手順で行います。 


2 . 


前述の説明を参照し 、 「Windows Media 

ページ下部にある[停止]アイコンを ク 
リ、ソクする。 


しば6く待つと 、 Windows Media サー 
ビスが停止し、 図のような画面が表示さ 
れます。 


サービス Web アドミニストレータ」を起動する。 
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コンテンツ管理画面やスケジュール管理画面を参照ずると、 Windows Media サービ 
スを停止している場合でも、システムび自動的にサービスを開始してしまいまず。これ 
を防ぐには、 Windows Media ヴービス停止中には上記管理画面にアクセスしないよ 
ラにして < ださい。 

ユーザのアクセスを遮断したい場合は、 Windows Media ヴービスを停止する切がに 
も、各公開ポイントへの接続を拒否する方法びありまず。 




公開ポイントの追加と削除 


公開ポイントの追加 

Windows Media サービスの公開ポイントを作成するには、じ(下の手順で行います。 


前述の説明を参照し 、 「Windows Media サービス Web アドミニストレータ」を起動する。 


2 . ページ左部にあるツリーより、「公開ポイ 
ント」を選択する。 



3. [追加]アイコンをクリックする。 



mSESM 


4. 公開ポイントの種類を r ブ□ードキャス 
卜」、「オンデマンド」か6選択する。 

己.公開ポイントのを前を入力する。 

巨.コンテンツの場所を入力する。 

コンテンツの種類の例を参考にしてくだ 
さい。 

7. [ OK ] をクリックする。 

公開ポイントの一覧が表示されます。 



8 . 指定した公開ポイントが追加されていることを確認する。 


W 上で、公開ポイントが追力□されました。 
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なお、公開ポイントの状態が r 停止」や r 新しい接続を拒否」になっている場合、配信を開始す 
るにはさらに作業が必要です。次項の r ストリーミング配信の開始と停止」を参照してくださ 
い。 

I n-o アップ□—ドを行うために FTP やネットワーク共有を使用する場合は、 r 共有」を参照し、 
共有を定義する必要もあります。 


公開ポイントの削除 

Windows Media サービスの公開ポイントを作成するには、 U 下の手順で行います。 

1. 前述の説明を参照し 、 「Windows Media サービス Web アドミニストレータ」を起動する。 

2 . ページ左部にあるツリーより、「公開ポイ 
ント」を選択する。 


3. 表示された公開ポイントの一覧か6、削 
除したい公開ポイントを選択する。 


4. [削除]アイコンをクリックする。 


己. 表示されるダイア□グボックスで [0 K ] を 
クリ、ソクする。 

公開ポイントの一覧が表示されます。 

巨. 指定した公開ポイントが削除されたこと 
を確認する。 

M-O 削除されるのは公開ポイントとその設定のみです。コンテンツファイルやディレクトリ、お 
よび□グファイルなどの関連データは削除されません。 

アップ□ー ドのために、共有の設定を行っている場合は、「共有」を参照し、共有の定義を 
削除してください。 



巧イルのおお白ホちがわをじ 

〇蔚 ' .'|’ 囚固注 |, 
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を巧 在 a コンテンツの « 雨 找 * ブレーヤー # 域6 

(S 巧鐘/制 Rfi ) (S な宙 /« 限宙） 

夕 BJHESHra -—、 

み <-3^ \ 

& Sample B い ( 1 ) 
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C 巧定> お D ： ¥WMPub¥WMRoot 巧ぉを 0/- 0 Kbps/ - 

^ X (2) 〇 四 3 お^ 3 @ 

巧 化 刖 B ^ / 巧 止 3-1 かム すべてそかを Si のま 巧 S ヘルブ 
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ストリーミング配信の開始と停止 


ブ□ー ドキャスト公開ポイントか5の配信 

ブ□ード车ヤスト公開ポイントからのストリーミング配信を開始、または停止するには 、 w 
下の手順で行います。 


1. 前述の説明を参照し 、 「Windows Media 
サービス Web アドミニストレータ」を起 
動する。 

2 . ページ左部じあるツリーの r 公開ポイン 
卜」の中か6、開始したいブ□ー ドキャス 
卜公開ポイントを選択する。 



3. 開始する場合、ページ下部にある[開始] 
アイコンをクリックする。また、ユニ 
キャスト接続を許可するには、[許可]ア 
イコンをクリ 、ソク する。 

停止する場合、ユニキャスト接続を拒否 
する場合にはそれぞれ[開始] • [拒否]アイ 
コンをクリックしてください。 
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ユニキャスト公開ポイントか 5 の配信 

ユニキャスト公開ポイントからのストリーミング配信を開始、または停止するには、下の 
手順で行います。 

1. 前述の説明を参照し 、 「Windows Media サービス Web アドミニストレータ」を起動する。 


2 . ページ左部じあるツリーの r 公開ポイン 
卜」の中か6、開始したいユニキャスト公 
開ポイントを選択する。 


乃イルのお集の表示 W も尉こ入口姐ツールのヘルプが ' 


贷戻る’〇’因间.刮；^なま ' 


I ザザげを)]^这回 


が la 繳 Lssser ^ l 通纖顧点， 

な欄化れリティで側脚 I ていまも||モ-々 Irr 卿 。 


規なのが巧の設定： 

制限の割合： 

ビーク化（巧巧の力〇シ々リたツト 1U 隨)： 
巧結されたユニキヤストウライアン h 


み制巧 
巧制限 
0 ブレーヤー 
0 ブレーホー 


現なのまり限の設定： 

ホり限の割合： 

ビーり惟 (最 f まのカウシ巧リセットじげま)： 
現な割り当てられているを域お： 


無が巧 
無制版 
0 Kbps 


巧な吿 


r このサーバーじより配情ミれをにき賴： 


〇型四囚 @ 

巧止 許巧 を舌 りたゥト ヘルプ 


面 


ページ庇就泣み2003年10巧1日19:46:42 間陽 


邮好 三 ] 迎 J 


厂「區 W イシトラネヴト 


3 . 開始する場合は、ページ下部にある[許 
巧]アイコンをクリックする。停止する場 
合は、[拒否]アイコンをクリックする。 


をイルの mm 表示がも巧に人り(ぶツ-ルの〜けが — 

C > 民る•こ)-因间 iii し_なま：-‘.約に M ザめァ包 I 广"っ 



去 Sample Broadcast 


現なのが巧の設定 
制限の割合： 

ビ-ウ化(及巧のが?:/タリセット W 秘： 
巧縱れた： L ニキャストウライアシト 


現をのがほの設定： 

お J 限の割合： 

トウ化(がまのがシタリセクト W 降： 
現なきが当てられているを巧樓 


f 53 身 

^ •巧 方 A か 

妙 2003 ち 


四ツを囚@ 

よ巧 Ma ネベてを切リたゥト ヘルプ 


暦■パージがま示されましを 
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さ種プ□パテイの変更 


サーバ全体やを公開ポイントのプ□パティを変更するには、じ(下の手順で行います。 


1 . 前述の説明を参照し 、 「Windows Media サービス Web アドミニストレータ」を起動する。 


2 . 


3 . 


ページ左部じあるツリーか6、サーバさ) 
か各公開ポイントをを選択する。 

[プ□パティ]を選択する。 


乃イルの編集た） 表元 M も、尉こ入り(かツ-ルのん》げ(ぶ ~~ 


を戻る-。' 凶固，', i P おま'古.わ寅(か3ザガィァ@ I巧.;を国 


夕 •Windows 

•IJ. Media Services 9 Series 

な巧摄はたネユリティでは巧されています々 



Im べづ制斤ぶ曲ぶ 


life WMS (サーバ-)/ 

啤サ-な(澗ぉしてぃホグり^ 

に91 lOm^v^y J 


- 

〇ま* 



1展後のカウシちの化か 

システムの CPU: 

2003年10月1日19:32:47 
"1 

1 

のウライアント 



巧なのかげちの設定： 

ホり版の割合： 

ビー。怕（巧巧のカウシ》りたタトたがま)： 

巧摄されたユニキャストウライアシト： 

無制版 
無制限 
〇ブレーヤ〜 
〇プレーサー 





現をの制报の設定： 

制巧の割合： 

ビーウ怕（最後のカウシ々りた，卜 U 掉)： 

規を割り当てられている帯域巧： 

無ホり巧 
無制限 

0 Kbps 

0 Kbps 


巧ぶを 



1このサーバーじより配信されたな吿数： 

0イシプレ》シヨン 

1 

〇 W 門巧 

污ム ホ巧 をを リセクト 

が 

ヘルプ 


ペ-ジの窃みをみ： 2003年10月1日19:46:42 

剛县:耐〇ノ J3 0り 

h 


4 . 「区分」リストか6、表示•変更したいプ 
ラグインまたはプ□パティの区分を選択 
する。 

己.表示された r プラグイン」一覧か6、該当 
するプラグインをを選択し、運用に合わ 
せて設定をする。 
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出御きの設定が態 


本装置の止!荷状態では、下の項目が Windows Server 2003付属の Windows Media サー 
ビスのデフォルトとは異なる設定になっています。 を意してください。 

規定の公開ポイントのコンテンツソース 

下記場所が規定の公開ポイントとなります。 FTP の規定の位置も同じ場所に設をされていま 
す。 

「D:¥WMPub¥WMRoot」 

Sample_Broadcast のコンテンツソース 

下記コンテンツが Sample_ 目 madcast のソースとなっています。 

「D:¥wmpub¥WMRoo 样 sample¥NEC¥ に S_HowtoUve_ 300 K.wmv」 

サーバ全体のプ□パティ 

• [制御プ□トコル ] WMS HTTP Server Control Protocol : 有効 

I w-O HTTP (ポート 80) をスト ij — ミング再生用の Web サーバとして使用ずる場合は、上記 
設定を無効にする必要びあります。 

• [□グ記就 WMS Client Logging :有効 

I n-O 本設定は、視聴□グ管理機能で使用します。本プラグインを無効、または不用意に変更 
すると、視聴□グ管理機能が使用でをなくなりまず。 

各公開ポイントのプ□パティ 

• [全般]ファスト车ャッシュの有効化：無効 
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設定情報のバックアッ 


本装置上の Windows Media 設を情報のバックアップとリストアの方まについて、 W 下に説 
明します。公開ポイント情報やをプ□パティ情報など、 Windows Media サービス9(こおけ 
る設定情報のパ、ソクアツプが行えます。 


バックアップ 

Windows Media 設定情報をバックアップするには、 W 下の手順で行います。 


1. WebUI に接続し、[ストリーミング]- 
[設定情報のバックア、ソスを選択する。 

[Windows Media サービス9設定情報 
のェクスポート]ウインドウが表示されま 
す。 



E 3 設ミな荘のバウウアパ 

Windows Media サーピス 9設定巧如を ェク 
スポートします。 


2 . [実行]をクリックする。 

3. [ファイルのダウン□-ド]ダイア□グ 
ボックスで、[保を]をクリックする 

4. [を前を付けて保存]ダイア□グボックス 
で、、保存先を選択し、[保存]をクリック 
する。 

ダウン□ー ドが開始されます。 



己.ダウン□ー ド終了後 、 [Windows Media 
サービス9設定情報のェクスポート]の 
ウィンドウを閉じる。 
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リストア(復元) 


Windows Media Services 
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IP-based networks. If this service is 带 Windows Management... 

だ庶揣 r ； 瓦就就誠’帝 ，川。… r , ■ 

any services that explicitly depend on it 
wi Fail to start. 

§M P Web Proxy A... 

Configut ■が ion 
■が formance Adap.., 


t 

游 W^'P Web Proxy A... 
を I 方 I ぶ Configut ■が ion 
を# ierformanceAdap.., 

I irwsbP^Ms … 


I スタートアップの巧話 


もサーむの一れ w 


和 I 面 I 面回咳 )I 度 I ► ■ II " 


乃イル ( り巧伯かまモ ( のヘルブ(出 


4. [サービス]か6 [Windows Media 
Services ] を停止する。 


この手順を行っても 、 「Windows 
Media Services 」 は開始されてしま 
ラ可能性びあります。詳細は、前述の 
r ヴービスの起動と停止」を参照してく 
ださい。 




输 111111 ilMMMHlMK 


バックアップしておいた Windows Media 設定情報をリストアするじは、 W 下の手順で行い 
ます。 


1. WebUI に接続し、[メンテナンス]一[リ 
モートデスクトップ]を選択する。 

[リモートデスクトップ]ウィンドウが起 
動され、□グオン画面が表示されます。 

2. Administrator 権限を持つユーザーで□グ 
オンする。 


乃イルの漏案を）ま示な）わ就:入り姐ツ-ルのヘルブ妙 




©戻る- I 、 j，dl おま T — 一'もちに入りザ巧’ィア@1おな因 

日付桐刻 I シャットザウン I 助11バック_アッづ I リモートデスクトッブ I 巧が！子? M レ I 言語 I UPS I 


メンテナンス 
これ M) ツールをほぺ 


，て、必罢な巧がやぶタナンスサーむを実行できます。 



I 卜の曰巧と瞒憾锭します。 


今すぐ、またはスケジユ-ルしを時聞に 
サづ卜をシャットタウン L / こり再起かし 
たりします。 



が巧 -1 

の日ヴ がパがア，ブ 

LiJ □ヴをま示、巧去、タウン□—恍お ）^ サ W 卜のオペレ—テインクシステムのパ 
なぶします。^ 如アップまたはほ元ち讯はす。 

か y モートデスウト，ブ 巧宙巧モ子イール 

^サ—パ—のデスクトッブに巧巧しまも サー/卜の漱0軍モイールの設定抗 


固黑! i 


を巧を巧巧して ' 巧巧します。 


巧イシ巧か卜 众 


リモートデスウト5ブ 

サーバーの デスウトツブに巧搞します。 


3. デスクトップの[サービス]ショートカッ 
卜か6、[サービス]を起動する。 



亭止 


i i 飄 ii 
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己 . Windows Media 設定情報のバックア、ソプファイル （ ServerNamespace . xml ) を、 
96 windir 96¥ system 32 ¥windows media¥server 配下に上書きコピーする。 

6. ファイル ( ServerNamespace . xml ) のアクセス権に [NETWORK SERV に E ] ユーザーアカウントへ 
の[変更]、[読み取りと実行]、[読み取り]、憧きん別の権限が与え6れてし巧ことを確認する。 

7. けービス]か6 [Windows Media Services ] を開始する。 

8. [スタート]-[□グオフ]を選択する。 

□グオフ処理が行われ、リモートデスクトップウィンドウが終了します。 



I 作業終了時には必ず□グオフしてください。ウインドウち上のぶ]で終了させないでください。 


126 



3 ンテンジ管巧 


本装置上の Windows Media コンテンツを管理する方まを説明します。本装置では、 WebUI やリモートデ 
スクトップ機能を使用して、コンテンツのアップ□ー ドやファイル-ディレクトリへの操作が行えます。 
詳しくは夕節 W 降を参照してください。 


本装置へのコンテンツのアップ□ー ドはじ(下で説明する3つの方まで行えます。 


WM 9 S - PIUS を使用したアップ□-ド 


1. WebUI の管理画面(こ接続し、[ストリー 
ミング]一[コンテンツ管理]を選択する。 

2 . テーブル内にリスト表示される公開ポイ 
ントか6、アップ□ー ドしたい公開ポイ 
ントを選択する。 

3. ェクスプ□ーラを使う要領で、アップ 


□-ドし 

W-0 


ドしたいフォルダまで移動する。 


新規にフォルダを作成ずる場合は、作 
成したい場所まで移動し、に reate 」 を 
クリックしてください。表示される夕’ 
イア□グメッセージ上で、フォルタ’名 
を入力し、 [ OK ] をクリックしてくださ 
い。 



4. [ Upload ] アイコンをクリックする。 

別ウィンドウでアップ□ー ド実行画面が 
表示されます。 


コンテンツのアツプロード 


4システムの運用と管理 
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己.[参照]をクリックして、アップ□ードし 
たいファイルを選択する。 


巨.アップ□-ド先とファイルが正しいこと 
を確認して、[実行]をクリックする。 

アップ□ー ド処理が始まります（アップ 
□ードに要する時間は、ファイルサイズ 
やネットワークの状態(こよって異なりま 

す）。 


W-OI® 

アップ□ード画面は、アップ□ード完了まで開いたままにしてください。処理中にウィンドウ 
を閉じると、アップ□ードび中断され、システムび不ま定になる可能性びあります。 

7. アップ□ー ドが終了した6、アップ□ー ド結果画面を閉じる。 

8 . 「コンテンツ管理」画面より、指定したディレクトリ(こファイルがアップ□ー ドされていることを 
確認する。 



各ページの詳細説明はオンラインヘルプを参照してください。オンラインヘルプは画面ち上の 
r ^」 アイコンをクリックすると表示されます。 


FTP を使用したアップロー ド 

FTP で本装置上のファイルへアクセスするには、 FTP クライアントソフトウェアを使用しま 
す。 FTP でのファイルアクセスの方法は、をソフトウェアの使用方まに従ってください。 
例えば、 Windows クライアントで FTP コマンドを実行するには、コマンドプ□ンプトを開 
き 、 「ftp く本装置の URL >」 と入力することで ftp アクセスが巧能です。 

なお、工場化荷時には、既定公開ポイントのルートディレクトリのみ FTP 共有しており、書 
き a み可能-匿をユーザーのアクセス不可の状態にしてあります。 

公開ポイント作成時には、新たに共有をを義してください(共有についてはこの後の説明を 
参照してください）。 

ネットワーク共有 ( Windows 共有)によるアップ□—ド 

Windows 95/98/ Me / NT / 2000マシンをクライアントとして、本装置上の Windows 共有 
フォルダへアクセスするには、クライアント PC の Windows のデスクトップにある「ネット 
ワークコンピュータ」または r マイネ、ソトワーク」アイコンを開き、本装置が属するドメイン 
またはワークグループ内にある本装置に付けたコンピュータをのアイコンを開くことで、本 
装置が Windows 共有しているフォルダにアクセスできます。 

なお、工場化荷時には、ネットワーク共有は定義していません。この方まによるアップ□一 
ドを行うには共有をを義する必要があります(共有についてはこの後の説明を参照してくだ 
さい）。 


アツづロード先のを定 

み 

y 

(空き客畳: 60.08 Q 防 


つ7イルのを定上まな巧「 

の 

1 き股'' iviy 

却③ 

キサンむレ1 

お]ぺづヵ该示訊ました 

rrr w イントラネット ^ 




















コンテンツの視聴テス 



W 下の手順で、アップ□ードしたコンテンツの視聴テストを行うことができます。 


. WebUI に接続し、[ストリーミング]-[コンテンツ管理]を選択する。 

^ザみ班）お集旧ま示がも'田；:入り曲ツ-ルのヘルプ出; 


2 . テーブル内に表示される公開ポイントー 
覧か6、視聴したいコンテンツのある公 
開ポイントを選択する。 

3. ェクスプ□ーラを使う要領で、視聴した 
いコンテンツのあるフォルダまで移動す 
る。 


:民る’ - 因固社 I ^なまたわあにん。げ巧が@み因 



* た品！!イントモ g 巧してげな、 


\ た巧呆イントを 1 

1 ソース 1 

1 ディスウサイズ 1 まきち畳 1 

1 お Sample-Broadcast | 

<fite://D:¥WMPu が WMRoot 

Dfile ： //D ： ¥wmpub¥WMRoot¥sample¥legacy_samplej)laylist.wsx 

1 60.11 GB| 60.0 扫叫 

60.11 GB 60.08 GB 


4. 視聴したいコンテンツを選択し、ちク 
リックする。 

己.ポップアップメニューより、「視聴テス 
卜」を選択する。 

Windows Media Player が起動され、コ 
ンテンツの再生が始まります。 


ファイルの漏集のま示がおを(こ入り曲ツ-ルのヘルプが 



Windows Media コンテンツ巧理 


j/sample/ 

X 屯苗の位虽でをウゎウすると旧 * のィニューげま击されます。 


HrParent Directorvl 

1 サイズ 1 

|<DIR> 

File Folder 

File Folder 

2003/09/30 19:55:10 

2003/09/30 け:扣: 27 

•LJencor*-- 

U Indus ファイルをのま更 
己 leeac. ファイル 3 ミな J - 

iK LJ leeacv samole olavlist.wsx 

381 

50 KB 

1.239 KB 

3.118 KB 

1 KB. 

^ndows Media オーディオ/ピデオフ 7 イル 
Wdows Media オーディオ/ピテオファイル 
vBdows Media オーディオ/ピデオファイル 
WdovDS Media オーディオ/ピデオファイル 
^^ndows Media Server-Side Playlist 

2003/02/21 19:00:20 

2003/02/21 19:00:20 

2003/02/21 19:00:20 

2003/02/21 19:00:22 

2003/02/21 19:00:22 

ViS, - 

場」 powered bv lOO.wmv 

Ljracecar 10O.wmv 
Dracecar SOO.wmv 

D snowboard 10O.wmv 

D snoii»A)oard 300.wmv 

U wrapper piavlist wsx 

140 KB 

400 KB 

10 KB 

419 KB 

1.194 KB 

1 KB 

320 KB 

902 KB 

1 KB 

Windows Media オーディオ/ピデオフ 7 イル 
Windows Media オーディオ/ピデオフ 7 イル 
Windows Media オーディオ/ピデオフ 7 イル 
JPEG イターヴ 

Windows Media オーディオ/だデオフ 7 イル 
Windows Media オーディオ/ピデオフ 7 イル 
Windows Media Server-Side Playlist 
Windows Media オーディオ/ピデオフ 7 イル 
Windows Media オーディオ/ピデオフ 7 イル 
Windows Media Server-Side Playlist 

2003/02/21 19:00:22 

2003/02/21 19:00:22 

2003/02/21 19:00:22 

2003/02/21 19:00:22 

2003/02/21 19:00:22 

2003/02/21 19:00:22 

2003/02/21 19:00:22 

2003/02/21 19:00:22 

2003/02/21 19:00:22 

2003/02/21 19:00:24 


厂厂 I 田イシ樹サト 
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た I 下の u ンテンタ情银をエクスポートしまず。 


[/sample/ 

r サプフォル巧巧排ら取得する 


HfTj 


も化る I 


実巧ボタンを巧した僅、し 


II W イントラネット 




III W シトラネタト 


Windows Media コンテンツ巧理 

乂 公田ボイントち《拓してください。 


履 


jfifile：// 

St |D file：// 


©戻る，〇 ’ 囚图;〇、ん巧をゎ茹こ入りザがィア巧を七回 



Windows Media ヴービス9 1 設定巧巧のパックアツブ 1 コンテン、:;を3 1^ 



77イルの紀ちを） 隶元地 わ財こ入口 (かツールのヘルプ(が 


エンドユーザー向け視聴ページの作ぶ支援として、本装置上にあるコンテンツ情報をエクス 
ポートする機能を提供しています。 


W 下の手順で、指をしたディレクトリ配下のコンテンツ情報一覧をェクスポートできます。 


1. WebUI の管理画面(こ接続し、[ストリーミング]一[コンテンツ管理]を選択する。 

w - Oi ^ 

認証を要求するダイア□グボックスび表示される場合びありまず。 Administrator 権限を持つ 
ユーザーで □グインしてください。 

2 . テーブル内(こリスト表示される公開ポイ 
ントか6、コンテンツ情報をエクスポー 
卜したい公開ポイントを選択する。 


3. 情報をエクスポートしたいフォルダまで 
移動した状態で、拒 xport ] をクリックす 
る。 

[コンテンツ情報のェクスポート]ウイン 
ドウが表示されます。 


4. 指定したフォルダ配下のサブフォルダを 
含む場合は、[サブフォルダ情報も取得す 
る]のチェックボックスにチェックして、 

[実行]をクリックする。 

己.「ファイルのダウン□ー ド」ダイア□グ 
ボックスで、[保を]をクリックする。 

巨.「さ)前を付けて保を」ダイア□グボックスで、保存先を選択し、[保を]をクリックする。 

7. ダウン□ー ド終了後、[コンテンツ情報のエクスポート]のウィンドウを閉じる。 



コンテンツ情報のエクスポー 


311ンテンヴ宿巧のエクスポート- 


巧。巧。巧拍巧班^巧。巧。巧。巧。 
W 挪抑訓帥訓訓糾訓訓训訓抑抑柳 


フフフフ y フフフ フフがフフが 

ォォォォォォォ ォォ化ォォ^ 
デデデデミデデデ デデ e デデ® 
"ヒ"ヒ"ヒ"ヒお " ヒ"ヒ"ヒ "ヒピかピ"ヒか 
/// / 則/// / / 引/ / 引 
けけけけパけけけけけパけけパ 
デデデデ W デデデ デデ W デデ佈 

JJJJ が が JJ が 

オオオオ S オオオ オオ S オオ S 

■旧.！2 ■旧.旧-旧.！2 ■旧.旧 .旧.旧.旧.15 ■旧.旧 

T ^'3 w ^ www ^ ww '' f - www^ww 
ドド化化化化化化化化の化か化化化化 
te te わわわ .S わわわわ W わわわわ .S .S 
RRWWWWWWWW^WWWWWW 

の盼 wg 巧817 日 9 W 1 のの一 




ミ□□□□□□己 □□□□□□□□ 
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ダウン□—ド中はウインドウを開いた状態で待ってください。処理中にウインドウを閉じると、 
ダウン□ー ドび正しくできない場合びありまず。 


























































視聴□グ管理 


本装置では、 St 「 eamP 「 o / WM 9 S - Plus □グ収集サービスと連携して 、 Windows Media サービス9へのア 
クセス状況をグラフィカルじ表示可能であり、ユーザーの視聴アクセス傾向を視覚的に磕認することがで 
きます。 


統計表巧 


WebUI を起動し、[ストリーミング管理] 一[□グ統計]を選択してください。 


I 乃イルの盘窠をま示がわお或り(かツールの W 口出） 」ホ 

レ g る’ I — 尸囚固过レがホぶ VfeSU ; み。ザザィ7 @ な i 因 J 


^時巧帯別アクセス巧 


をコンテンツ別アクセス巧_ 


ス91巧君綿のわクァップ I 二 

ilt I 月.ホな計 1 ISS I 


96 

lily ぃん hi/nhil 


1619 20 212 

te ： 2003/09/30, Toi 


(Date ： 2003/09/30, Total ： 939) 

みクラィァント別ァクセスを_ 

麵位 Player/OS 7 クセス挂 9 さ 

1 9.0,0.2980/Windows 2000 MMBBHZSB 如 .7» 

2 9.0.0.29 扣 /Windows Server 2003 ^^■MH2S2 26.Q% 

3 8.0.0.3126/Windows_XP 21 .OX 

4 9.0.0.3266/Windows_Server 2003 ^^^■154 16.4* 

(Date ： 2003/09 


7.1.0 . 加 55 / 诉 indows_2 日 00 


D03/09/30, Total ： 939) 


□グ統計画面 

下記のような月•週-日単位でのを種アクセス状況が磕認できます。 

• 曰別アクセス数 
• 曜日別アクセス数 
• 時間帯別アクセス数 
• アクセス数上位ランキング 
• プ□トコル別アクセス数 

• OS / プレイヤー別アクセス数 

• CPU 使用率 

• ピークアクセス数 
• ピーク使用帯域情報 

をページの詳細はオンラインヘルプを参照してください。オンラインヘルプは、ページのち 
上の r ^」 アイコンをクリックすると表示されます。 


統計グラフは、□グ収集サービスによって一定時間毎に収集された情報を使用して表示して 
います。リアルタイム情報ではないため、情報の反映に時間びかかる場合びありますので、 
ご了承ください。 


□グ収集のタイミングは「□グ収集サービス設定」プ□グラムで設定を変更することが可能で 
す。□グ収集サービスの設定変更方法に関しては次節を参照してください。 


4システムの運用と管理 
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□グ収集サービス 


StreamPro /\ A / M 9 S-Plus □グ収集サービスは、本装置上のサービスプ□グラムとして常駐 

し、 t (下の機能を提供します。 

• Windows Media サービス9の視聴□グを収集し、各種統計□グを化力 

• Windows Media サービス9のを種ピーク性能の測をし、□グを出)力 

□グ収集サービスは、通常、デフォルト状態で運用可能ですが、設をを変更する場合 、 tTF 

の手順で行ってください。 

1. WebUI を起動し、[メンテナンス]-[リモートデスクトップ]をクリックする。 

[ Windows へ□グオン]ダイア□グボックスが表示されます。 

2 . □グオンする。 

3. [スタート]-[プ□グラム]-に treamPro WM 9 S - Plus ] より 、 [Log Service Config ] を起動し、 

運用にあった設定をする。 

サービスに関する詳細は、□グ収集サービスのオンラインヘルプを参照して<ださい。 

^ • □グ収集サービスが機能するためには 、 Windows Media 9サービスのプラグインが正 

云巧] しく設定されている必要があります。具体的(こは 、 Windows Media サービス9にお 

いて、サーバ全体のプ□パティで r □グ記録」区分の rWMS Client Logging 」 プラグイン 
を有効(こしておく必要があります。出荷時(こは、上記は正し<設定されていますので、 
視聴□グ管理機能を利用する場合(こは、変更しないようごを意<ださい。 

• □グ収集サービスでは、□グの収集機能の他に、次ページで紹介する r スケジュール管 
理」でのスケジュール投入機能も搭載されています。サービスを停止しますと、□グの 
収集、な6びにスケジュール投人のを機能が無効となりますので、サービスは起動した 
状態で運用して < ださい。 
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スケジユール管理 


本装置では 、 Windows Media サービス9上のブ□ー ド丰ャスト公開ポイントにおいて、指定時刻にコン 
テンツソースを切り替えて開始-終了するスケジュール管理機能を搭載しています。 

スケジュール管理機能を使用することで、指を時間にブ□ー ドキャスト公開ポイントを開始-終了するこ 
とができます。 


じ(下の手順で、ブ□ー ド羊ヤスト公開ポイントの配信スケジュールを設をすることができま 
す。 

1. WebUI に接続し、[ストリーミング]-[スケジュール管理]を選択する。 


2 . スケジュールを設定するブ□ー ドキャス 
卜公開ポイントを選択する。 


スケジュールは、ブ□ー ドキャスト公 
開ポイントにのみ設定できます。オン 
デマンド公開ポイントには設定を巧う 
ことびでをません。 


国 

Iファイル ( 


'の漏案を）ま示な）も巧に入り曲ツールのヘルプお） 


二凹ぶ J 

I 


f 品化 Hi — ストリ-ミンヴ 


Windows Media サービス9 | 設定.括如のパックアッブ I コンテン、ンを理I ログ統計Iス 

WMS 公開ポイントー覧 

が公 


ik Mult bast 
ホこ Multicast W5) 
A こ Encoder 
〇 Userl 
白 User2 
ikNEC 
A ご StreamPro 


陌ベ—:?備ちさ诚说 


—原みほ煩巧みサイト 


選択した公開ポイントのスケジュールー 
覧が表示されます。 

この画面でスケジュールの追加-編集- 
削除ができます。新規スケジュールを追 
加する場合は r 新規」ボタンを、既をのス 
ケジュール情報を編集する場合(こは「編 
集」ボタンを、削除を行う場合は、「削除」 
ボタンを押してください。 






スケジ ユール 管理画面 
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3. スケジュールの詳細設定をする。 

手順2で r 新規」もしくは r 編集」ボタンを押 
すとスケジュール詳細画面が表示されま 
す。この画面でスケジュール設定を行う 
ことができます。 



w-Oi® 

• マルチキャスト配信を行う場 S ま、スケジュール投入時に r マルチキャスト配信を有効にず 
る」のチェックを付けて、マルチキャスト情報ファイル保存先を設定してください。あ 5 か 
じめ用意しておいたマルチキャスト情報ファイルを使用する場合は、「ストリームお式」に 
ファイルを指定し、ユーザアクセス用のマルチキャスト情報ファイル保存先を設定してくだ 
さい。 

• ストリームお式び未指定の場台は、公開ポイントのコンテンツソースを解析してマルチキャ 
スト情報ファイル (. nsc ) を自動生成しまずび、コンテンツソースの指定方法によっては、 
情報を解ホ斤できないことびあります。また、ストリーム形式が指定された場合は、指定され 
たファイルを利用して、マルチキャスト情報ファイルを生成します。 

• 配信スケジュールを投入ずる場合、公開ポイントび一時停止されまず。連続したスケジュー 
ルを投入した場合、ユニキャスト配信時にはクライアントび切断されます。マルチキャスト 
配信時は、あ 5 かじめ連続ずるすべてのマルチキャスト情報ファイルを作成しておを、その 
ファイルをストリームお式として指定しておいた場合のみ、クライアントを再接続ずること 
なく視聴することがでをまず。 

• 複数ファイルを連続的に配信したい場台には、サーバサイドプレイリスト (. WSX ) を作成 
し、コンテンツソースに指定してください。 


をページの詳細はオンラインヘルプを参照してください。オンラインヘルプは、ページのち 
上のアイコンをクリックすると表示されます。 








































共有 


本装置からクライアントへ公開する r 共有」を設定します。 

工場出)荷時には 、 「Default FTP Site 」 として Windows Media の既定:公開ポイント ( d :¥ wmpub ¥ WMRoot ) 
のみ FTP 共有しており、書き么み可能-匿をユーザーのアクセス不可の状態じしてあります。 

Windows 共有を用いる場合や、公開ポイントを新規に作成した場合には、新たに共有を定義してくださ 
い。なお、 St 「 eannP 「 o / WM 9 S - Plus ( WebUI の[ストリーミング]-[コンテンツ管理])を使用して、アップ 
□ー ドを行う場合は、共有を定義する必要はありません。 

共有機能は、ストリーミングコンテンツのアップ□—ド目的にのみ使用してください。その 
他の用途に共有機能を使用しないでください。 


FTP 共有 


FTP 共有を定義するには、 W 下の手順で行います。ここでは 、 Defalt FTP Site に仮想ディ 
レクトリとして追力□する方法を説明します。 


1. WebUI に接続し、[メンテナンス]-[リ 
モートデスクトップ]を選択する。 

新規ウィンドウでリモートデスクトップ 
画面が起動します。 

2. Administrator 権限を持つユーザーで□グ 
オンする。 


' 瓶!在)東示がわ巧こ入り姐ツ-ルのへルブ扯 


_乃イルの瓶!の_ _ _ 

©戻る • 因圓如 I 火なをも-6新;入。ザがィァ@1巧， 

於テナンス mN - w ノ乂 
日な桐刻 I シャットダウン I ロヴ I バックァッづ I リモートデスクトッブ I 巧が巧子?;ール I き語 I UP 

メンテナンス 

これらなジールかわて、必罢な巧がやメンテナンスサーむを実巧できまん 


で口一 ' 


回 


臟結'輸-國 



J ろ日げ/巧巧 g シサクトタウン 

ブサ-バ-の日付け賊腹锭します。 が今すく"、がなスケジユ-ルがボ姻に、 

サ-バーをシャットタウン成り再起かし 
がけす。 


がパ,クア，ブ 

® サ-バーのオペレづィシヴシステムのバ 
，。ァ，ブまたはほをを讯せも 

巧巧子タール 

-パ-の漱口電 
たす。 


固 


職おを进巧して' 巧巧します。 


W シトラネタト ん 


リモートデスウト5ブ 

サーバーの デスウトツブに巧搞します。 


3. デスクトップにある[インターネットイ 
ンフ オメーシヨ ン サービス ( IIS ) マネー 
ジャ]をダブルクリックする。 
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4. 左側のツリーより、 [ FTP サイト] 一 
[Default FTP Site ] を選択し、ちクリッ 
クする。 

日.惭規作成]-[仮想ディレクトリ]を選択 
する。 


巨. 「仮想ディレクトリの作成ウィザード」が起動するので、[次へ]をクリックする。 

7. エイリアスを入力し、[次へ]をクリックする。 

8 . パスを入力し、[次へ]をクリックする。 

9. アクセス許可の設定を行い、[次へ]をクリックする。 

10. [完了]をクリックし、ウィザードを終了する。 

W 上で、 FTP 共有の設定が行えました。 

M-O FTP での共有では、アクセス□グを採取ずることびできまず。デフオルトでは 「 C : 
區重司 ¥ WINDOWS ¥ System 32¥ Lo 呂 Files ¥ MSFTPSVC 1」配下に作成されまず。 

共有を設定する際は、設定した共有に対するアクセス権も設定する事をお勤めします。 


な乃イル(日巧阳のまモ地ウィシドな掛ヘルプ曲 

1 三凹互] 1 
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を J Web サ仆 邸 (な 
$- J Web サ-むアクたス許巧ぶ 
をみ Default SMTi を賠瞄 



閱お惜 
f き止(り 
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すべてのタス。拟 ► 

門 P サイトの… 

FTP サイトロァイルから)風.. 


を示(の ► 1 

ここから；斤しいウィンドウ(耻 • 

恨巧ディ WJ 口7イルから)似… 
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をおのをぞ触 
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Windows 共ち 


Windows 共有をを義するには、 t (下の手順で行います。 


2 . 


3. 


WebUI (こ接続し、[メンテナンス]-[リ 
モートデスクトップ]を選択する。 

新規ウィンドウでリモートデスクトップ 
画面が起動します。 

Administrator 権限を持つユーザーで□グ 
オンする。 


デスクトップにある[マイコンピュータ] 
等よリエクスプ□ーラを起動し、必要な 
フォルダを共有する。 


②一 

I 為 



リモートデスウトウブ 

サーバーの デスウトップに巧搞します。 
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共有を設をする際は、共有したフォルダに対するアクセス権も設定することをお勧めしま 
す。 










































バックアップ 


本装置においてバックアップを行う場合は、 W 下の手順で行ってください。ただし、本装置では コンテン 
ツのマスターは別の記憶装置に保存しておくことを推奨します。また 、 Windows Media サービス9の設 
を情報に関しては、124ページに示す手順により、バックアップを行うことができます。 


バックアップ手順 


1. WebUI を起動し、[メンテナンス]- 
[バックアップ]をクリックする。 

[ Windows へ□グオン]ダイア□グボック 
スが表示されます。 

2 . □グオンする。 


乃仙の お 集のお就:入り姐ツ-ルの〜1け(ぶ 


■Id XI 

1 か 

Q 戻る-‘三-囚固过し-ぉま.た約な。ザ价ァ01’：- 

‘ VI 團 



W 氏の，、ゾ•。凶 cu レ_ 化か W 飄ーヘリ 巧-ク了".の I 

戸別 IFA-a 岡 卜於テナンス 曇 N 
f 曰巧が刻 I シャットダウン I ロヴ I パッ クァッづ I リモートデスクトッづ I 漱〇巧子 y —ル I 言語 I UPS I 

メンテナンス 

これむかジールをほって、么丢な巧がや夕>5サンスサーむをミ巧できます。 



一 I ろ 日付/巧巧 g シ巧トタウン 

ブ サ-バ-の日付け寺刻をI锭します。 む 今すく"、またはスケジユ-ルしが網に、 

サ-バ-をシャツがか此伸起れし 
だ) ua す。 

0 D ヴ が阳ウア，ブ 

□ヴをま示、巧去、タウンロードちが ^ サーバーのオペレーテインヴシステムのパ 

巧ぶ齡。 ，ゥァップまたはは元備けす。 

かリモ-トデス々卜，ブ m 适が'トル 

夕< サ-バ-のデスクトツプに指巧します。 liSl サ -：^ が巧子イ-ルの設ミ妍 

/I 

9请-でほちする詔拽ちします。面/八ぉ规ぉして、なぶします。 

IfcriE ^ r " りむトラネ，卜 ふ 


I 邀 


バゥウアクブ 

サーバーのオパレーテイ：/ヴシステムのバ 

ッウアップまたは植元を巧います。 


3. バックアップまたは復元ウィザードが表 
示されるので、[次へ]をクリックする。 


バラクアゥブまたは巧元ヴィザード 


• L 回 


[詳細モードに切り替えて実行する]を選 
択すると、詳細なバックアップ設をを 
行うことができます。 


4. [ファイルと設定のバックアップを作成す 
る]を選択して、画面の指示に従ってパ、ソ 
クアップを巧う。 

ツールの使用方まについては、「ヘルプ」 
メニューよりヘルプを参照してくださ 
い。 



バツウアツブまたは復元ウイザードの開始 

。的イザ—ドで、 ] シピユー如)乃イルや設定のわウアツブの巧ぶとほ 
元を巧います。 

；わウアツブとほ元の設定のあぞを、 若迅モ-ド[こ切り 幣 起轻 
こ^できます。このオプションは、経麻盤趙こ朽こ綱が齡 

17端カイザ-トモ-卜で荫妃お M 

倚巧するには、じか]をウリ》ウしてくださ 


<戻る⑩ 

【1か V (が >ゾキサンゎレ1 




J わウアブブまたは巧元 

ファイルと試ミのパッウアップを巧巧したり、ファイルと設定を W 前のバックアップからほ元したりすることがで 
きます。 

圆 


も 


つァイルと設定のパックアツブを巧がお姐 


ノ？つル C_ ミ JUfc 证 1* メしづ 
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バックアップに関するミち意事項 

• [メンテナンス]-[バックアップ]にて本装置に□グオンすると、通常、バックアップ 
ウィザードを開きます。ただし、ブラウザの環境により、[現在のブラウザゾーンにある 
このプ□グラムにアクセスできません。 ] とメッセージが表示され、リモートデスクトッ 
プ接続しただけの状態となることがあります。この場合は、[スタート]-[すべてのプ〇 
グラム]-[アクセサリ]-[システムツール]-[バックアップ]を起動してください。 

インターネ、ソトエクスプ□ーラでは設をで webui を r イントラネ、ソト」や r 信頼済みサイ 
卜」に追力□すると、この現象が改善されることがあります。詳細は 73 ページの rwebui の 
使用時のを意事項」を参照して < ださい。 

また、 WebUI を使用する際に、ブラウザの URL 入力欄（[アドレス]または踢丽など)に 
IP アドレスを指定して使用されている場合は、一度、 WebUI を終了します。ブラウザを 
再起動後、 URL 入力欄にじ(下のように本装置のコンピュータをを指定し、 WebUI を使用 
できる状態になった後、改めて同様の処理を行うと、正しくご利用できるようじなるこ 
とがあります。 

「 http :// コンピュータを8099/」または 「 https :// コンピュータを8098/」 

• リモートデスクトップ領域に入っての設を画面を同時に開いたままの状態にはできませ 
ん。同時に開くと、 W 下のメッセージが表示される場合があります。この場合は、開い 
ているリモートデスクトップ画面を終了してください。その後、同様なメッセージが表 
示される場合は、一度ブラウザを終了した後しばらく経ってから、本装置を再起動して 
ください。 

— The terminal server has exceeded the maximum number of allowed connec - 
tions . (ターミナルサーバーは許可された最大接続数を超過しました） 

-システムに□グオンできません (1 巨 8 E )。 再実行するか、システム管理者に間い合わ 
せてください。 

-サーバーへの接続エラー： く サーバを >。この機能を使用するには、サーバーのリ 
モートデスクトップを有効じしてください。 



リストア(復元) 


テープ内のデータを復元巧に上書きする必要びある場合、リストアを実行ずる前に[バック 
アップ]ウインドウの[ツール]メニューの[オプション]をクリックし、[復元オプション]夕 
ブより、辟にディスク上のファイルを置き換え别を選択し、 [0 K ] をクリックしてくださ 
し、。 


1. 前節の手順で、バックアップまたは復元ウィザードを表示させる。 

2. [次へ]をクリックする。 



3. 「ファイルと設定を復元する」を選択す 
る。 

復元に関するウイザードが表示されま 
す。 




J わウアサブまた tt 巧元 

ファイルと i ミミのパックアップを化巧したり、ファイルと試ミを W 前のパックアップから樓元したりすることがで 


圆 


ご肖；: Tii P ミお岩み i 打;片带;; 4 お化が背るな)！ 

-ファイルと設定对复元するあ） I 


4. 画面(こ従い復元を実行する。 
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S 左けI防 
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i’、 またはファイルの敝 D チIックボウウスをホ 
ほをザる巧目汹)： 


刹弓'®…」 


日回ファイル 

バックアップ憩則ラバ;ル 

1タディアの巧所 


ェシトリが見つかりません。 

<1 1 

Jj 


_ く戻る但)」，れ卿> I _キサン垃レ」 


"サクアクブまたは巧元ウィザー 
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電源管理 

UPS を接続することにより、スケジュールによる電源 ON / OFF 機能、電源障害時のシャットダウンなど、 
無人での本装置の安全な運用を実現します。本装置では、 t (下のソフトウェアをオプションとして導入す 
ることにより、 UPS と連携した電源管理を行うことが巧能です。詳細は、ソフトウェアのオンラインヘル 
プを参照してください。 

• SNMP カードを実装した UPS をネットワークで接続した環境で利用する場合 

— ESMPRO/AutomaticRunningController Ve 「3.2 似下 ESMPRO / AC と略します） 

— ESMPRO/AC Enterprise Ve 「3. 1 

• UPS をシリアルケーブル ( UPS インタフェースキット）で接続した環境で利用する場合 

ESMPRO/UPSManager Ver 2.0 (PowerChute Business Edition セット） 

M-O オプションソフトウェアに関ずるインストール-設定等は、各ソフトウェア製品に添付の説明書を参照して 
ください。 

本装置では、ソフトウエアのインストール-設定等はリモートデスクトップ機能を使用して行ってくださ 
し、。 
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□グ管理 


本装置の運用中、アプリケーション、サービス、または 0 S によって生成されたメッセージやイベント□グ 
を化力することがあります。 

WebUI の[メンテナンス]-にグ]を使用すると、システムじよって生成される]: i 下の□グを表示、消去、 
ダウン□ー ドすることが巧能です。 


参 


参 


アプリケーション□グ 
システム□グ 
セキュリティ□グ 
Web 管理□グ 


を□グの参照/削除は、じ(下の手順で行います。システムに影響を与えないようじ管理してください。 


ni 


□グファイルの表示には重要な CPUiJ ソースを使用することになります。□グを頻繁に表示しないでくだ 
さい。 WebUI のリモートデスクトップ機能を使って本装置に接続後、[スタートト[管理ツール]-[コン 
ピュータの管理]を起動して、[イベントビューア]を選択し、確認されることをお勧めします。 


□グの参照 


WebUI の[メンテ少ンス] 一[□グ ] を選択 
する。 


③- 


> こ入り给ツ-ル①〜Iレブお） 


0戻る • 〇，因固注しなぉVゎ新こ入。ザタディァ@ 
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曰な桐刻 I シャットダウン11=1ヴ I パックアツづ I リモートデスクトッづ I 巧知！子方ール I 言語 I UPS 


メンテナンス 
これらかジールをほイ 


，て' 必要ね巧がやタンテナンスサーむを実巧できます。 


ザ 




一 i ろ曰な/巧幻 曰 シサ，トタウン 

ブサ-バ-の日付と時刻滅定します。 む今が、またはスケジュ-ルし? 

サ-バ-をシャットタか此り 
だ) ua す。 

LlJ □。を表吊； 


(On u モ J デスクトタブ 

巧サ'のデスクトゥブに括 

今/ でほ用する言語! 

旧 / £=— 


がバ，ウア，ブ 

巧去、タウンロードちが & Sf サーバーのオバレーテインヴシステムのバ 

，ゥァップまたはは元ち巧 t けす。 

饼坦巧モ子タール 
が巧サ-バ-の巧か宅子メ-ルの設ミを巧 
います。 

a UPS 

お障巧巧源を进巧して' 巧巧します。 


I 回 


□り’を表示、消もグウシ□-服よ U 
巧巧します。 
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2 . 参照する□グの種類を選択する。 

本装置が出力した□グー覧が表示されま 
す。 


3. 特定の□グエントリの詳細を表示する場 
合は、エントリを選択し、[イベントの詳 
細]または[□グの表示]をクリックする。 




[アブリケーシヨンログ 


ログの削除 


アプリケーション□グ、システム□グ、セキュリティ□グの場合 


I . WebUI の[メンテナンス]-[□グ ] を選択 
する。 


③- 


貧戻る • J • 囚图。なちごふ挽に A 。 W 机 7 @|@な回 

战通■が通防 lar 巧リ巧 似テナンス画^'^ _ 

f 日な桐刻 I シャットダウン I 助‘1パ:みア?ブ I リモートデスタトッブ I 巧かを子メール I 言語 I UPS I 

メンテナンス 

これらのクールをほス、ぶ、要ね巧ぶやメンテナンスサーむをミ巧できまも 



_!ろ曰な/巧巧 a シサブトタウン 

ry サ-バ-の日巧と巧刻を設定します。 今すぐ、またはスケジュ—ルした時囲に、 

サっ I ；； 一をシサジ トタウシしたり巧超かし 
をりします。 

0 □巧 がバ，ウア，ブ 

□ヴをま示、巧去、巧ウント陳よ U なサーバーのがレーティンヴシステムのバ 

なぶします。 如則巧を斯お巧行います。 

がデス。卜，ブ 巧迅巧，子夕-ル 

夕< +JI •のデスク似は縮します。が巧サ-;卜の巧なを平メ-ルの設ミを巧 

W Mm ぃが. 



.で巧頂する言語を规します。 


面 


I 回 


□ヴ 

□ヴを表示、消去、ヴ化の-ドわよ U 
巧がします。 



ぶ 
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2 . 削除する□グの種類を選択する。 


ファイルの漏実ち）ま示がお尉こ入り姐ツ-ルのヘルブ(ぶ 


戻る，，因凶证レおを わ尉こ入ロザゴディアを )I ;，_三，_ 


F 削選战 M 抽 项インテナンス 


曰巧パう刻I シャット ダウンI ロヴIパックアッブIリモートデスクトッブI巧知巧子六ールI言語I UPS I 


□ヴをま示、ミ*去、タウン□ー ドわが術がします。 


アブリケーン3ン0ヴ 

アブリケーション□ヴじは、ブロヴラムによって□ヴじ紀錄され 
をイぶ■/卜びままれすも 


セキュリティ D 巧 
它キユリティ日のこは、巧 
のたキュリティイ^：>卜を 


システムロ。 

システム□ヴには、オペレーテインヴシステムの: D ポー寺 
によ。て□。[こを綠ぞ謝ペントびが似す々 

Web 音ま D ヴ 

web 昔巧□ヴじは、 Web サーバ—じよって□ヴ(こお緑さ 
を、管理 Web サイトへのアクたぶ捕注すを f ベントび1 
れます。 




r ファイルの福まを）ま示仙も'尉こ入り(直）ツ-ルのヘルプお） 


L <5 戻る，?，囚回■在レ巧巧 わ巧に入りザイディア巧 L 


BimEitm^SBSBIMCSSEWBS^nfS^SS 於テナンス 

f 日付ボ劇Iシャットぎウン I ロヴ1 パックアッブ1リモートデスクトッブI 巧知宅子方ール1言語I UPS 1 __ 


アプリケーションログ 


3. [□グの消去]をクリックする。 


4. 消去の確認画面で [0 K ] をクリックする。 
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Web 管理□グの場合 


1. WebUI の[メンテナンス]一[□グ ] を選択 
する。 



曰な徊刻 I シャットダウV I 取 • I り’ックアッブ I リモートテスクトッブ I 嫩巧子^^ール！言語 I UPS I 


ま。て、ぶまね巧ぶやタンテナンスサーどス镇巧で.きます。 


②一 
I 四 



□ヴ 

□ヴを表示、消去、タウシ□-ドわよ U 
構がします。 


2. [ Web 管理□グ]を選択する。 

本装置が出力した□グー覧が表示されま 
す。 



日な诉刻 I シャットダウン I ロヴ 1 パ ックアッブ I りモ ートデスクトップ I 巧な巧子 :^^ 一尘 I 言語 1 UPS I 


棟示、;'版がント麵な顯。 


アブリケーツ3ンロヴ 
アブリケーシヨン□ヴじは、 
をイベントびままれます。 


ブロジラムによって。ヴじな巧され 


田セキュリティ□巧 

— たキュリティ□のこは、 が 力ね□ヴォンや 無 かな□ヴオンな 
のたキュリティイベントを記録できます。 



n ク戻る 




3. 

4. 
己. 


消去する□グファイルを選択する(複数選 
択巧)。 

[消去]をクリックする。 

削除の確認画面で [0 K ] をクリ、ソクする。 


ファイルのお集ち）ま示がわ尉こ入り曲ツ-ル巧 A ルプな） 

二凹ぶ J 

1か 

。戻る-け，囚团过レがま，.わ巧に入りけがィァを、1 - > V 1 



① 


巧ホ：1ファイルを 

zi\ 

I I 

厂フパルを' 

ファイルの沒ま 

巧巧曰 サイズ （KB) がけ 

||7| ex031008.log 

.W3C 故願ヴファイルぉ巧 

2003/10/08 17:39:54 190 | □ヴの表于- ' 


③ 


圧な房る 
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運用中の監視 


ESMPRO での監巧 


走:常的に ESMPRO / ServerManage 「により本装置の状態を監視してくださし、 


本装置のが態 


WebUI を使用するときはサーバをの下の[状態]領域にを意してください。 
表示には、次の4種類があります。 

[正常] (緑色の文字） 

[情報あり](灰色の文字） 

[警告] (黄色の文字） 

[重大] (赤色の文字） 

[警告]や[重大]のときは状態ページを参照してください。 


WebUI でのが態の表示 


[状態]を選択することで、本装置での状態を表示できます。左側に警告や重大を知らせる 
ページが、ち側に使用中の共有の状態が表示されます。をメッセージをクリックすること 
で、詳細情報を表示します。 


通知電子メ_ル 


警告発生時に、管理者に電子メールを発信して知らせることが化来ます。[メンテナンス]一 
[通知電子メール]を選択して設定します。 

ゲートウェイサーバが必要な電子メールをご利用の場合は、 SMTP ゲートウェイサーバをま 
たは IP アドレスを入力します。 SMTP サーバについては、メールシステムの管理者にお問い 
合わせください。 
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Telnet 


[ネットワーク]- [ Telnet ] で本装置に Telnet で接続させるかどうかを設をできます。 

ただし、 Telnet 接続することは可能ですが、保守目的 W 外で本装置上でプ□グラムを動作さ 
せることはできません。を意してください。 


その他 


八ードディスクドライブのランプ等が異常を示していないかにを意してください。 
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